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1. Safety precautions

-

 : Indicates a part which must be grounded.

-

2.2. 

to a pillar or wall and set the wireless remote controller.
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A Ceiling
B Grille
C Obstacle
D

E

 If setting the maintenance space for E

Refer to the outdoor unit installation manual.

* The dimensions of ceiling opening can be regulated within the range shown in 

them becomes identical.

A Outer side of main unit
B Bolt pitch
C Ceiling opening
D Outer side of Grille
E Grille
F Ceiling

G

 If setting the maintenance space for G

H

I Fresh air intake
J

K
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The indoor unit should be supplied with the following accessories.

1 Installation template 1

2
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3 1
1
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6
2
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5 Drain socket 1
6 Insulation 1
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 10 mm tapping 
screws which should be prepared locally.

A

B

C Detail drawing of fresh air intake
D Indoor unit
E Ceiling surface

F

G

H

I 4  10 mm Tapping screw  

J Insulation

structors and interior decorators should be consulted for details.

foundation for securing the ends of the ceiling board.

1

reinforcing members.

2 Ferroconcrete structures

A

B Grille
C

D Ceiling
E Rafter
F Beam
G Roof beam

H

I

J Steel reinforcing rod

1 2

A

B Ceiling
C

D

Suspend the main unit as shown in the diagram.

2. Lift the unit to the proper height of the suspension bolts to insert the mounting 
plate between washers and then fasten it securely.

Damage could result by failing to adhere to this range.

condensation may form and drip due to air leakage etc.

with water.

securely to fasten the main unit.

entering the main unit when the grilles are left unattached for a while or when the 

A

B Ceiling
C

B

E

F

G Check using the Installation gauge

A

B Ceiling
C

D Ceiling opening dimensions

*B

*B
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A Indoor unit
B Outdoor unit

a Copper tubes
b Good
c No good
d Tilted
e

f Burred

a Burr
b

c Spare reamer
d

a Flare nut
b Copper tube

a Flaring tool
b Die
c Copper tube
d Flare nut
e Yoke

B

90

A

-

Outside diameter
thickness

Insulation 
thickness

Insulation 
materialmm inch

6.35 0.8 mm 8 mm

Heat resist
ing foam 

plastic 0.045 
For gas 9.52 0.8 mm 8 mm

6.35 0.8 mm 8 mm

For gas 12.7 0.8 mm 8 mm

Dimension

B +0

Clutch type

ain.
a Smooth all around f

b Inside is shining without any scratches g Cracked
c h

d Too much i

e Tilted



A Refrigerant pipe and insulating material 

B

C

D

E

F

G

H Refrigerant pipe
I Insulating material
J

,

A
F

F
B

D
E

C

A Drain pipe
B Ceiling
C Grille
D

E

F

completed.

carefully following shown below.

1

2

3

completes connection of refrigerant circuit between indoor and outdoor units. Stop 

section.
A

B

C

Copper pipe O.D. Flare nut O.D.

1/4 7-23/32 7-23/32

7-
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4
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A

C

E

D
B

2-
17
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2

F

A

B

C



A

B Insulating material
C

D

E Insertion margin
F

G

H

I

J

K

L Drain socket

1 Correct piping
2

A

B

C Support metal
K

L Raised
M Odor trap

Grouped piping
D

E

F Indoor unit
G

H

I

J

1

2

B

C

F

K
D E E

L
G

H

I

AA

J
C,K

1-3/16 1-3/161-3/16

5 to 7 ft



Indoor unit model SLZ

2

*1

*1

Indoor unit earth

*2

C
irc

ui
t r

at
in

g *3 —

*3

*3

*3

S1
S2

L1
L2

1
2

S1
S2
S3S3

A B C

D

E
F

G

GR
B Earth leakage breaker

D Outdoor unit

F Remote controller
G Indoor unit

2

2

 2. 

 5.

1:1 System

2. Route the wires along the wiring routes and through the wire inlets in the electric 

cable to the terminal block.

 Secure the wires with cable straps as cushioning components so that no stress is 
applied to the connecting sections of the terminal block when tension is generated.

A

B

C

D Entry for wired remote controller cable
E Cable clamp

F

G

H Indoor controller
I Earth cable

DC

BB

H
AA

G F



CN5Y

CN90 CN4Z

B

C

D

E

Between ribs

15

Be sure to connect the remote 

in the diagram.

Secure with a band 4
location shown in the diagram

Secure with a band 4
at the location shown in the 
diagram

Cable strap

12

1

2

with the clamp.
3

4

5

A

B

C

D

E Band

S1
S2

S3

A

E

B

E

D

C

I

G

F

D



B

1

C

A

2

D

the following wireless remote controller.

Refer to the installation manual that comes with each remote controller for details.

operation manual for the indoor unit.

1

2

 A Remote controller B C Display panel D

1. Insert batteries or press the  button with something sharp.
A B blinks.

 button with something sharp.
 button to set the time.

 button to set the Day.
 button with something sharp at the end.

The following settings can be made in the initial setting mode.
Item Setting

Temperature unit A

Time display B

C

0–3 D

Backlight E

 button 1 to stop the air conditioner.
 button 2.

 The Function setting screen will be displayed and the function No. A will 

  button 4 to change the function No.
 button 3.

A

 button 5.
Each time the  button 5  and .

 : The temperature is displayed in degrees Celsius.
 : The temperature is displayed in degrees Fahrenheit.

B

 button 6.
 Each time the  button 6  

and .
 
 

C

 button 7.
 Each time the  button 7  

and .
 
 

D

 button 4.

 Each time the  button 4

0 Initial setting
1 Cut J41
2 Cut J42
3

E

 button 8.
 Each time the  button 8  and 

.
  : The backlight comes on when a button is pressed.
  : The backlight does not come on when a button is pressed.

B

A

A

A

D

E

C

B

7

1

4

2

3

6
5

8
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1

button.

2

 
through [F4 [SELECT
rent setting.

 [SELECT

lected refrigerant address will start fan operation.

3

4 

[F1  or [F2
change the setting number with the [F3  or [F4  button.

5 

[SELECT
ting data from the remote controller to the indoor units.

Function setting screen.

F1 F2 F3 F4

Service menu

Cursor
Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Address
Monitor:

Ref. address
Unit No. Grp./1/2/3/4/All

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp.

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 7
Mode 8
Mode 9
Mode 10

Unit # 1

F1 F2 F3 F4

Function setting
Ref. address

Sending data

1 Going to the function select mode
 button between of 5 seconds.

press the  button.
2 Setting the unit number

 button to set unit number A

press the  button.
3 Select a mode

B

press the  button.

4 Selecting the setting number
 button to change the Setting number C

press the  button.
5 To select multiple functions continuously
 Repeat select 3 and 4 to change multiple function settings continuously.
6 Complete function selection
 Direct the wireless remote controller toward the sensor of the indoor unit and press 

the   button.

A

B

C



12

Settings Setting no. Initial set
ting setting

01
1
2 *2 

Indoor temperature detecting
02

1
2
3

Settings Setting no. Initial set
ting setting

Filter sign 100Hr
07

1
2500Hr 2

3
Fan speed Silent

08
1

Standard 2
High ceiling 3
Not setting

11
1

1 2
2 3

1 

12
1

1 2
3 3

Fan speed during the cooling thermostat is OFF Setting fan speed
27

1
Stop 2

3

■ 

tioner.

Reset 1
horizontal

2 3 4 5

Outlet No. 1

Outlet No. 3 Outlet No. 2

Outlet No. 4

Remote controller setting

tion setting of remote controller.
in particular direction.

Downward



F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Manual vane angle

Select:

Setting

Outlet Angle

 ..........
 .....

Select the desired setting.

* Draft reduction

The setting changes will be made to the selected outlet.

transmission is completed. 

No setting

Step 3

Draft 
reduction*

Step 1

Step 4

Step 2

Step 5

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Cur. Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button

1

2

the current state of the air conditioner.

remote controller.

tion from the beginning.

3

1

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

No communication
Check Unit state.

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

Ref. address
Unit No.

Function setting for unit
with vane fully open.



-
-

Step 1 

are found.

Cause

cannot be operated.
1

S2 3

wrong for S1 2 3

remote controller is operated.

1

2

3

F1 F2 F3 F4

Cool
Pipe

Auto
Switch disp.

Mode Fan

RemainTest run

F1 F2 F3 F4

unem ecivreS

rosruC
:unem niaM

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

F1 F2 F3 F4

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

F1 F2 F3 F4

Remain

Vane

1

 Cooling mode: Check that cool air blows from the unit.
 Heating mode: Check that warm air blows from the unit.

2

securely and the connector colors match.

not a problem.
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1

controller 
Symptom Remark

Check code

1 Intake sensor error

2

3
4

5
Drain pump error
Forced compressor error

6
7 EE Communication error between indoor and outdoor units
8
9 E4
10 — —
11 Indoor unit fan motor error
12
14 Refrigerant circuit abnormal

No sound Remote controller transmission error
No sound Remote controller control board error
No sound – – – – No corresponding

controller 
Symptom Remark

Check code

1 E9

display of the outdoor controller 
board.

2
3

14

there are no error records.

 Blink of operation lamp

 Check code displayed in the LCD.

blinking pattern

Beep Beep Beep Beep Beep Beep Beep

Off On On
0.5 sec.

On
0.5 sec.

On
0.5 sec.

On
0.5 sec.

Off On On
0.5 sec.

On
0.5 sec.

check code in the following table 

nth1st 2nd 3rd 1st 2nd

starts

Beeper sounds

blinking pattern

Beep Beep Beep Beep Beep Beep Beep

Off On
0.5 sec.

On
0.5 sec.

On
0.5 sec.

On
0.5 sec.

Off On
0.5 sec.

On
0.5 sec.

check code in the following table 

nth1st 2nd 3rd 1st 2nd

starts

Beeper sounds

Indicates whether power is supplied to the wired remote controller. The LED is lit only for the indoor unit that is connected 
to the outdoor unit that has an address of 0.



Refer to the outdoor unit installation manual.

A

B

C Drain plug
D

the drain pump mechanism.

1

2 3

4 6 5 7

8 9 0 1

Remark

1 Grille 1

2 Screw with washer 4
3 Gauge 1

4 1

5 1

6 Fastener 2

7 Fastener 2

8 1 wireless remote controller.

9 Remote controller holder 1 wireless remote controller.

0 2 wireless remote controller.

1 3.5 × 16 mm tapping screws 2 wireless remote controller.

2

5

3

1

4

1. Turn on the power to the unit at least 12 hours before the test run.
 button 1

 button 1.
 A

 button 2
blown out from the unit.

 button 2
is blown out from the unit.

  button 3 and check whether the fan speed changes.
 button 4

  button 5 to stop the test run.

B

D

A

C

details.

Be sure to turn it back to the former state after work.



indicated by the arrow 1
A Grille
B Corner panel
C Screw

A

B

1C

grille.

A

B

C

D Grille
E Ceiling
F

G Temporarily hanging hooks on the panel

C

E D

F
A

rectly.

 576  576 to 610 

Damage could result by failing to adhere to this range.
A

B Ceiling
C

D Ceiling opening dimensions

1 to open the intake grille.

* Do not unlatch the hook for the intake grille.

from the grille as indicated by the arrow 2.
A Intake grille
B Grille
C

D Grille hook
E

D

E

1
1 2

B

D

A

C

   
0

BA

D

C

C
G



1

2

3

A

B

C Securing screw
D Junction connector
E

F Band

A

CD B

E

F

E

E

D

F

E

C

corners of the panel and install them.

panel.

-

A

B

C Fastener
D

E

F

B

A

or signal 

C

D



A Refrigerant piping of the main unit
B Drain piping of the main unit
C Corner panel
D

E

check the connections.

E

A
D B

E

C

F1 F2 F3 F4

Check menu

Cursor
Service menu:

Error history
Refrigerant volume check
Refrigerant leak check
Smooth maintenance
Request code

Smooth maintenance

Begin:

Smooth maintenance

Exit:

Ref.address
Stable mode 

Cursor

Ref.address
Stable mode 

Cool / Heat/ Normal

Cool / Heat/ Normal

Address

Smooth maintenance

Return:

Smooth maintenance

Return:

Smooth maintenance

Return:

Page

Page

Page

COMP. current
COMP. run time
COMP. On / Off
COMP. frequency

A

Hz

Hr
times

Hr

Ref. address Cool

Ref.address Cool

Ref.address Cool

Sub cool
OU TH4 temp.
OU TH6 temp.
OU TH7 temp.

IU air temp.
IU HEX temp.
IU filter time

1

2

3

button.

Select each item.

button.

 ............
 .............

start.

The operation data will appear.

 ....................
 ..........

A Button
B

C

D Connector

may differ from the position indicated on the remote controller.
1 Turn off the main power switch.

2
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Table des matières

1. Mesures de précaution
 euille  lire en entier onsi nes de sécurité  a ant d installer le climatiseur.
 omme ces mesures sont très importantes pour otre sécurité  euille  les 

respecter.
 es s mboles si ni ent 

 ertissement 
eut entra ner la mort  des blessures ra es  etc.

 ttention 
eut pro o uer des blessures ra es dans certains en ironnements si l appareil 

n est pas utilisé correctement.

 ors ue ous aure  lu le manuel en entier  euille  le arder dans un endroit 
prati ue  c e  le client  a ec le manuel d utilisation.

 : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

 ertissement 
rene  soin de lire les éti uettes se trou ant sur l appareil principal.

nstalle  l appareil intérieur  2  m  pieds  au moins au dessus du sol ou 
sur un plan suréle é.

our les appareils ui ne sont pas accessibles au public.

 ertissement 
 installe  pas l appareil ous m me client .

 ne installation incomplète peut tre  l ori ine d un incendie  d une électro
cution  de blessures suite  la c ute de l appareil ou de uites d eau. onsulter 
un re endeur local ou un installateur a réé.

 ssure ous ue l appareil est installé dans un endroit asse  solide pour en 
supporter le poids.

 utrement  il pourrait tomber et par consé uent blesser uel u un.
 tilise  les c bles spéci és pour connecter les appareils intérieur et e té
rieur en toute sécurité  et attac e  les ls ermement au bloc de sortie pour 

u aucune orce enant des ls ne soit e ercée sur les bornes.
 n branc ement incomplet et une ation trop aible peu ent tre  l ori ine 

d un incendie.
 utilise  pas de rallon e et ne branc e  pas plusieurs appareils  la m me 
prise de courant .

 n mau ais contact  une isolation insu sante  un courant trop ort  etc. 
pourraient entra ner des ris ues d incendie ou d électrocution  etc.

 éri e  ue le a  ré ri érant ne uit pas lors ue l installation est terminée.
 euille  sui re ce manuel durant l installation.

 ne installation incomplète peut tre  l ori ine de blessures corporelles suite 
 un incendie  une électrocution  la c ute de l appareil ou une uite d eau.

 euille  sui re ce manuel durant l installation électri ue et euille  utiliser un 
circuit e clusi  pour cette installation électri ue.

 ne capacité insu sante du circuit électri ue ou une installation incorrecte 
pourraient pro o uer un incendie ou un c oc électri ue.

 essa e  amais de réparer ou de déplacer ous m me l appareil.

 installation de l appareil doit tre con orme au  ré lementations nationales 
relati es au c bla e.

 i le cordon d alimentation est endomma é  il doit tre remplacé par le abri
cant  ses représentants ou un tec nicien de m me compétence pour é iter 
tout ris ue potentiel.

 euille  ermement attac er le cou ercle de la partie électri ue de l appareil 
intérieur et le panneau de ser ice de l appareil e térieur.

 ne mau aise ation du cou ercle de l appareil intérieur et ou du panneau 
de ser ice de l appareil e térieur pourrait résulter en un incendie ou un c oc 
électri ue  cause de la poussière  de l eau  etc.  pou ant s in ltrer.

 euille  ous assurer d utiliser la pièce ournie ou les pièces spéci ées pour 
l installation.

 utilisation de pièces dé ectueuses peut tre  l ori ine de blessures corpo
relles ou d une uite d eau suite  un incendie  une électrocution  la c ute de 
l appareil  etc.

 ére  le local en cas de uite de ré ri érant en cours de onctionnement.
 Tout contact du ré ri érant a ec une amme libère des a  to i ues.
 ors de l installation  du déplacement ou de l entretien du climatiseur  n utilise  

ue le ré ri érant spéci é 10  pour remplir les tu au  de ré ri érant. e 
le mélan e  pas a ec un autre ré ri érant et eiller  ce ue les tu au  soient 
e empts d air.

  n mélan e d air et de ré ri érant peut tre  l ori ine d une pression anor
malement éle ée dans la tu auterie de ré ri érant  ce ui peut résulter en une 
e plosion et d autres ris ues.

  utilisation d un ré ri érant autre ue celui spéci é pour le s stème pro o
uerait une dé aillance mécani ue  un d s onctionnement du s stème ou une 

panne de l appareil. ans le pire des cas  la sécurité du produit pourrait tre 
ra ement a ectée.

 ttention 
 Mette  l appareil  la terre.

 e relie  pas le c ble de terre  un tu au de a  ou d eau  un para oudre ou 
un c ble de terre télép oni ue. Toute mise  la terre dé ectueuse pourrait tre 
la cause d un c oc électri ue.

 installe  pas l appareil dans un endroit o  il sera e posé  des a  in am
mables.

 Tout a  accumulé autour de l appareil pourrait e ploser.
 nstalle  un dis oncteur di érentiel si nécessaire lors ue l endroit de l ins
tallation est umide .

 ans dis oncteur di érentiel  il  aura ris ue de déc ar e électri ue.

 euille  sui re les instructions de ce manuel pour l installation de la tu auterie 
et du s stème d é acuation.

 i les tra au  de idan e tu auterie ne sont pas réalisés correctement  de l eau 
pourrait s écouler et endomma er le mobilier ui se trou e sous l appareil.

 erre  les écrous é asés a ec une clé d namométri ue en respectant les 
indications du présent manuel.

 n écrou é asé trop serré peut casser au bout d un certain temps et pro o uer 
une uite de ré ri érant.

 i l appareil onctionne pendant de nombreuses eures lors ue la température le 
tau  d umidité de l air au dessus du pla ond sont éle és point de rosée supé
rieur  2     de la condensation peut se produire dans l appareil intérieur 
ou dans les matériau  du pla ond. i les appareils doi ent tre utilisés dans ces 
conditions  a oute  une couc e d isolation 10  20 mm  1 2  1 2 pouces  sur 
toute la sur ace de l appareil et du pla ond pour é iter la condensation.

2. oisir l emplacement de l installation

2.1. Appareil intérieur
 m la ement a orisant la ir ulation de l air.
 m la ement a orisant une onne ré artition de l air roid dans la i e.
 m la ement ne a orisant as une e osition dire te au soleil.
 loi ne  d au moins  m  ieds  de otre télé iseur ou d un a areil radio our 
é iter une dé ormation d ima e ou des arasites .

 m la ement ermettant d o tenir un éloi nement su sant d une lam e uores-
ente ou de tout autre dis ositi  d é laira e à am oule la ro imité de es dis ositi s 

entra e la ré e tion des si nau  de ommande du o tier de télé ommande et 
em ê e le limatiseur de on tionner normalement .

 m la ement ermettant de retirer et rem la er a ilement le ltre à air.

 A ertissement 
i e  l appareil intérieur dans un pla ond su samment résistant pour supporter son poids.

 m la ement de ant re e oir le sa ot
 m la ement dont l a s est a ile et isi le.
 m la ement n étant as à la ortée des en ants.

 a ot de ré e tion
 oisisse  un em la ement se trou ant à une auteur d en iron  m  ieds  du 

sol  éri e  que les si nau  transmis ar le o tier de télé ommande sont ien re us 
ar l a areil intérieur à artir de et em la ement un si nal sonore ou lusieurs 

si nau  sonores indiquent que la ré e tion a lieu  e  le su ort de la télé ommande 
sur un ilier ou sur le mur uis installe  le o tier de télé ommande dedans.

a areil intérieur eut ne as re e oir les si nau  de la télé ommande dans 
une i e dont le s st me d é laira e est à lam es uores entes à os illateur 
intermittent.

emar ue 
ans le présent manuel d installation  l e pression Télécommande laire  ait ré érence uni uement au modèle A MAA. our toute in ormation sur 

l autre télécommande  reporte ous au manuel d installation ou au manuel de ré la e initial ournis dans les bo tes.

. esures de ré aution ................................................................................

. oisir l em la ement de l installation .........................................................

. éma d installation ...................................................................................

. Installation de l a areil intérieur ..................................................................

. ise en la e des tu au  de ré ri érant ......................................................

. ise en la e du tu au d é oulement ..........................................................

. Installations éle triques ................................................................................

. ssai de on tionnement ..............................................................................
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. c éma d installation

.1. Appareil intérieur i . 1
A la ond
B Grille
C sta le
D in.  mm  ou es
E in.  mm  ou es  toute la éri érie
 ors de la dé nition de l es a e de maintenan e our E  eille  à laisser au moins  mm 

 ou es .

 A ertissement 
i e  l appareil intérieur  un pla ond su samment résistant pour supporter 

son poids.

.2. Appareil e térieur
onsulte  le manuel d installation de l a areil e térieur.

ou es

i . 1

i . 1

. nstallation de l appareil intérieur

.2. mplacement d installation des ou ertures au pla
ond et boulon de suspension i . 2

 Attention 
nstalle  l appareil intérieur  2  m  pieds  au moins au dessus du sol ou 

sur un plan suréle é.
our les appareils ui ne sont pas accessibles au public.

  l aide du mod le d installation et de la au e ournie omme a essoire a e  
la rille  réalise  une ou erture dans le la ond a n de ou oir installer l a areil 
rin i al omme indiqué sur le s éma. a mét ode d utilisation du mod le et de 

la au e  ure.
 ant utilisation  éri e  les dimensions du mod le et de la au e  ar ils sont 
sensi les au  u tuations de tem érature et d umidité.

 es dimensions de l ou erture au la ond eu ent être om rises dans la la e 
urant sur le s éma sui ant. ar onséquent  entre  l a areil rin i al dans 

l ou erture en eillant à e que le dé a ement des tés o osés res e ti s 
soit identique.

 tilise  des oulons de sus ension  .
 es oulons de sus ensions doi ent être ro urés sur la e.

 ar mesure de sé urité  e e tue  l installation de sorte qu il n  ait as d es a e 
entre le anneau du la ond et la rille  ainsi qu entre l a areil rin i al et la rille.

A té e térieur de l a areil rin i al
B oulon de sus ension
C u erture au la ond
D té e térieur de la rille
E Grille
F la ond

G in.  mm  ou es  éri érie om l te
 ors de la détermination de l es a e né es-

saire à l entretien our G  eille  à laisser une 
distan e d au moins  mm  ou es .

H s a e né essaire à l entretien
I rri ée d air rais
J n le
K o tier des om osants éle triques

* aisse  l es a e né essaire à l entretien à l e trémité du o tier des om osants éle triques.

*  n as d installation dans un em la ement e istant au la ond ou en as d a li ation 
d isolation su lémentaire  eille  à laisser une distan e minimale de  mm  ou e .

i . 2

ou es

1 2

3 4

5 6

.1. éri e  les accessoires ui accompa nent l appa
reil intérieur i . 1

a areil intérieur doit être li ré a e  les a essoires sui ants.

om de l a essoire Qté
1 éma d installation

2
ondelles a e  isolation
ondelles sans isolation

3

a e-tu au  our le ra ord des tu au  de ré ri érant
etit diam tre liquide
rand diam tre a

4

ourroie lar e
ourroie mo enne
ourroie etite

6

5 rise d é oulement
6 Isolation

9-
21
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. nstallation de l appareil intérieur

. . nstallation de conduit en cas d arri ée d air rais
 i . 

 Attention 
accordement du entilateur de conduit et du climatiseur
n cas d utilisation d un entilateur de conduit  eille   le connecter au clima

tiseur en cas d aspiration d air e térieur.
e aites pas onctionner le entilateur de conduit seul. ela pourrait pro o uer 

des outtes de condensation.
asement d un conduit  e ectuer sur place

 a orme d é asement de onduit montrée à au e est re ommandée.
Mise en place du conduit é asé
 é ou e  l ori e à dé a er. e ousse  as dessus our le dé a er.
 Installe  un onduit é asé sur l ori e à dé ou er de l a areil intérieur  à l aide de 
trois is autotaraudeuses de    mm à ous ro urer sur la e.

nstallation du conduit  e ectuer sur place
 ré are  un onduit dont le diam tre intérieur s ada te au diam tre e térieur du 

onduit é asé.
 i l en ironnement situé au-dessus du la ond résente des tem ératures éle ées 
et un aut de ré d umidité  en elo e  le onduit a e  une rote tion t ermique 
our é iter la ute de outtes de ondensation sur le mur.

etire  l isolation du bac de récupération.
A orme re ommandée our l isolation 
 é aisseur :  mm  ou e  ou lus
B  trous 5 mm 6 ou e
C éma détaillé de l arri ée d air rais
D areil intérieur
E ur a e du la ond

F  trous de is autotaraudeuse
G ri e à dé ou er  mm -  ou es
H onduit é asé à e e tuer sur la e
I is autotaraudeuse    mm à se 

ro urer sur la e
J Isolation

. . tructure de suspension onstruise  une structure ren
orcée  l endroit de suspension de l appareil  i . 

 es tra au  à e e tuer au la ond arient en on tion du t e d édi e. Il on ient 
de onsulter les onstru teurs et les dé orateurs du timent our lus de détails.
  tendue de la dé ou e dans le la ond : e la ond doit être ar aitement à 
l ori ontale et ses ondations en adrement : linteau  de ois ou su orts de 
linteau  doi ent être ren or ées a n d é iter qu il ne i re.

 é ou e  et dé ose  les ondations du la ond.
 en or e  les e trémités de la ondation du la ond à l endroit de la dé ou e et a ou-
te  une ondation de ren ort our assurer les e trémités des tra erses du la ond.
 ors de l installation de l a areil sur un la ond in liné  installe  une ré lette de mise 
à ni eau entre le la ond et la rille de telle sorte que l a areil soit à l ori ontale.

1 tru tures en ois
 tilise  les tirants our les maisons de lain- ied  ou les outres de l éta e our 
les maisons à éta e  omme ren orts.

 es outres en ois de ant ser ir à soutenir les limatiseurs doi ent être ro ustes 
et leurs tés doi ent a oir au moins 6 m -  ou es  de lon  si les outres 
sont sé arées d un inter alle de ma imum  m 6 ou es  ou ils doi ent a oir 
 m - 6 ou es  de lon  si les outres sont sé arées ar un inter alle allant 

usqu à  m  ou es . es oulons de sus ension doi ent a oir  mm de 
diam tre . es oulons ne sont as li rés a e  l a areil.

2 tru tures en éton armé
i e  les oulons de sus ension à l aide de la mét ode illustrée ou utilise  des e illes 

en a ier ou en ois  et . our installer les oulons de sus ension.

A areil
B Grille
C é lette de mise à ni eau

D la ond
E e ron
F Poutre
G Poutre du toit

H tilise  des e illes ré ues our 
- 5   -  l s  a une 

non ournies
I oulons de sus ension   non ournis
J i e de ren ort en a ier

1 2

i . 

A oulon de sus ension non ourni
B Pla ond
C rou non ourni
D ondelle a e  isolant  essoire

i . 

. . Mét odes de suspension de l appareil i . 
us ende  l a areil rin i al omme indiqué sur le dia ramme.
. Pose  à l a an e les éléments sur les oulons de sus ension dans l ordre sui ant : 

rondelles a e  isolant  rondelles sans isolant  et é rous dou le .
 Pla e  la rondelle a e  isolant de telle sorte que la artie isolante soit tournée 

ers le as.
 n as d utilisation de rondelles su érieures our sus endre l a areil rin i al  
les rondelles in érieures a e  isolant  et les é rous dou les  doi ent être installés 

ostérieurement.
. e e  l a areil à la auteur adéquate des oulons de sus ension our introduire 

la laque de monta e entre les rondelles et serre -la on ena lement.
. orsque l a areil rin i al ne eut as être ali né ontre l ori e de monta e au 

la ond  il est ossi le de le ré ler ar une ente ré ue sur la laque de monta e. 
i . -6

 ssure - ous que le oint  s e e tue dans une our ette allant de  à  mm 
- 5  à -  ou es . e non res e t de ette mar e ourrait être à l ori ine 

de ertains dé ts.

. . on rme  l emplacement de l appareil principal et 
serre  les boulons de suspension i . 

  l aide du a arit é à la rille  assure - ous que le as de l a areil est ali né 
ar ra ort à l ou erture dans le la ond. eille  à ien éri er e oint sinon des 
outtes de ondensation dues au  uites d air  et . risquent de tom er.

  l aide d un ni eau ou d un tu e en in le rem li d eau  éri e  que l a areil 
rin i al est ien à l ori ontale.

 orsque la onne osition de l a areil rin i al est dé nie a e  ertitude  serre  
on ena lement les é rous des oulons de sus ension our le er.

 e s éma d installation eut ser ir de euille rote tri e our em ê er la oussi re 
de énétrer à l intérieur de l a areil lorsque les rilles doi ent rester enle ées 

endant un ertain tem s ou si le re ou rement du la ond doit être remis en la e 
ou ré-é alisé a r s l installation de l a areil.

* Pour lus de détails on ernant le monta e  euille  ous re orter au  instru tions 
du s éma d installation.

A areil rin i al
B Pla ond
C éma d installation es-

soire

i . 

i . 

ou es

i . 

*  : artement entre les oulons de sus ension oir i . -  B our lus de détails

E Plaque de monta e
F ondelle sans isolant  essoire
G éri e  à l aide du s éma d installation

A areil rin i al
B Pla ond
C au e essoire de la rille
D imensions de l ou erture dans le 

la ond

*B

*B

CB

A

a ordement du onduit é asé

5

A

B

A

C

D

E

F
C

B

G

in
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. Mise en place des tu au  de ré ri érant

A areil intérieur
B areil e térieur

 6 5 

-  : 5  
- 5  :  

i . 1

. . asement
 a ause rin i ale de uite de a  est un é asement dé e tueu .

 es tra au  d é asement orre ts doi ent être réalisés on ormément à la ro édure sui ante.

. .1. ouper le tu au i . 2
 tilise  un ou e-tu au  our ou er le tu e en ui re orre tement.

. .2. nle er les ba ures i . 
 nle e  toutes les a ures du tu e tu au ou é.
 ene  le tu au tu e a e  le out orienté ers le as endant que ous enle e  les 

a ures our é iter qu elles ne tom ent à l intérieur du tu au.

. . . Mettre l écrou en place i . 
 nle e  les é rous é asés situés sur les a areils intérieur et e térieur  uis met-
te -les sur le tu e tu au une ois toutes les a ures enle ées.

 il est im ossi le de les oser a r s les tra au  d é asement

. . . asement i . .
 e tue  les tra au  d é asement à l aide de l outil d é asement en sui ant les 
indi ations du roquis i- ontre.

iam tre du tu au 
mm  ou e

imension

 mm  ou es

B -  6  mm  ou es
ors de l utilisation de l outil our 

le 

od le à mani elle

6 5   à 5   à 6  

5   à 5   à 6  

  à 5   à 6 6 6  
oin e  ermement le tu e en ui re dans un étau au  dimensions indiquées i-dessus.

. . . éri cation i . 
 om are  l é asement a e  le roquis i- ontre.
 i l é asement est dé e tueu  ou e  la artie é asée et re aites l é asement.

a Lisse tout autour
b L intérieur rille et n est as ra é

f a ure sur la sur a e é asée
g Craqué 

c La même lon ueur artout
d ro

h Iné al
i em les de mau ais s é imens

e Pen é

a u es en ui re
b Corre t
c In orre t
d Pen é
e Iné al
f Ba ure

i . 2

i . 

a Ba ure
b u au tu e en ui re
c lésoir su lémentaire
d Cou e-tu au

i . 

i . 

a rou é asé
b u e en ui re

a util d é asement
b tau
c u e en ui re
d rou é asé
e erra e

90

A

.1. onsi nes
 our les appareils utilisant le ré ri érant 10A
 tilise  de l uile al lben ène en petite uantité  comme uile ri ori ène 
sur les parties é asées.

 tiliser le cui re p osp oreu  1220  pour des tu au  sans soudure en cui re 
et en allia e de cui re  pour raccorder les tu au  de ré ri érant. tiliser les 
tu au  de ré ri érant dont l épaisseur est spéci ée dans le tableau ci dessous. 

éri er ue l intérieur des tu au  est propre et dépour u de tout a ent noci  tel 
ue des composés sul uri ues  des o dants  des débris ou des saletés.

 A ertissement 
ors de l installation  du déplacement ou de l entretien du climatiseur  n utilise  ue 

le ré ri érant indi ué sur l appareil e térieur pour remplir les tu au  de ré ri érant. 
e pas le mélan er a ec un autre ré ri érant et aire le ide d air dans les tu au .
i du ré ri érant est mélan é a ec de l air  cela peut pro o uer des pointes de pres

sion dans les tu au  de ré ri érant et entra ner une e plosion et d autres ris ues.
utilisation d un ré ri érant di érent de celui spéci ié pour le climatiseur 

peut entra ner des dé aillances mécani ues  des d s onctionnements du s s
tème ou une panne de l appareil. ans le pire des cas  cela peut entra ner un 
obstacle  la mise en sécurité du produit.

.2. Tu au  de ré ri érant i . 1
réparation des tu au

 Le ta leau i-dessous montre les s é i ations des tu au  dis oni les en ommer e.

od le u au
iam tre e térieur aisseur 

min. du mur
aisseur de 

l isolation
atériau 

d isolationmm ou e

L -
L -

e liquide 6 5  mm 
 ou e

8 mm  
 ou e ousse 

lastique 
résistante à 
la aleur 

d une densité 
de 5

e a 5 8 8 mm 
 ou e

8 mm  
 ou e

L - 5
L - 8

e liquide 6 5 8 mm 
 ou e

8 mm  
 ou e

e a 8 mm 
 ou e

8 mm  
 ou e

 ssure - ous que les  tu au  de ré ri érant sont isolés our é iter toute ondensation.
 Le ra on du intra e d un tu au de ré ri érant doit être de  mm  ou es  
minimum.

 Attention 
tilise  un isolant de l épaisseur spéci ée. Trop d épaisseur emp c era le 

stoc a e derrière l appareil intérieur et un isolant trop mince ne pourra é iter 
le suinta e de condensation.

i . 

B
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i . 

. . mplacements des tu au  de ré ri érant et d écou
lement i . 

A u au de idan e
B Pla ond
C Grille
D u au de ré ri érant liquide
E u au de ré ri érant a
F areil rin i al

od le
imension mm  ou es

 liquide B a
L -
L - 6  - 5  -

L - 5
L - 8 6  - 5 8  - 6

-
6 

a
-

5
 l

iq
ui

de
ou es

1/4 7-23/32 7-23/32

7-
13

/3
2

5-
1/

4
2-

23
/3

2

A

C

E

D
B

2-
17

/3
2

F

. Mise en place des tu au  de ré ri érant

. . onne ion des tu au  i . 
appareil intérieur
1  n cas d utilisation de tu au  de cui re disponibles sur le marc é 
 lique  un lm min e d uile ré ri érante sur la sur a e du tu au et du su ort 
du oint a ant de serrer l é rou é asé.

 tilise  deu  lés our serrer les onne ions des tu au .
 aites le ide d air du tu au de ré ri érant en utilisant otre ro re a  ré ri érant 

ne ur e  as l air du ré ri érant ar é dans l a areil e térieur .
 Lorsque le ra ord des tu au  est terminé  utilise  un déte teur de uite de a  ou 
une solution sa onneuse à ase d eau our ous assurer qu il n  a as de uite 
de a .

 tilise  l é rou é asé monté sur et a areil intérieur.
 n as de re ose des tu au  de ré ri érant a r s démonta e  re aites la artie 
é asée du tu au.

 tilise  le matériau d isolation des tu au  ourni our en elo er les onne ions des 
a areils intérieurs. Isole  soi neusement les tu au  omme indiqué i-dessous.

2  solation des tu au  de ré ri érant contre la c aleur 
1 nroule  la aine isolante de rande dimension ournie autour du tu au de a  

en ous assurant que l e trémité de la aine isolante tou e le té de l a areil.
2 nroule  la aine isolante de etite dimension ournie autour du tu au de liquide  

en ous assurant que l e trémité de la aine isolante tou e le té de l a areil.
3 i e  les deu  e trémités de aque aine isolante à l aide des andes ournies. 

tta e  les andes à  mm 5  ou e  des e trémités des aines isolantes.
éri e  que la ente dans la aine isolante est orientée ers le aut une ois elui- i 

installé.

éri e  que la anne d arrêt de l a areil e térieur est ermée à ond. L a areil 
e térieur est li ré d usine a e  la anne ermée . Lorsque le ra ordement des tu au  
des a areils intérieur et e térieur est terminé  aites le ide d air du s st me ar le 

ort de ser i e de la anne d arrêt  sur l a areil e térieur.
Lorsque les ro édures dé rites lus aut sont terminées  ou re  à ond les ti es 
des annes d arrêt de l a areil e térieur. Cette o ération termine le ra ordement 
du ir uit de ré ri érant entre les a areils intérieur et e térieur. Les instru tions 
on ernant les annes d arrêt sont indiquées sur l a areil e térieur.

erra e de l écrou é asé
 lique  une ne ou e d uile de ré ri érant sur la sur a e d a ui du tu au. 

i . 5-
 Le ra ordement est réalisé en ali nant d a ord le entre uis en serrant les  ou 

 remiers tours de l é rou de ation à é asement.
 lique  les ou les de serra e s é i és dans le ta leau i-dessous omme 
mo en de ré éren e our les ra ords de tu auterie de l a areil intérieur et serre  
a e  deu  lés. n serra e e essi  risque d endomma er la artie é asée.

A liquer de l uile ré ri érante sur toute la sur a e é asée du ond.
B tiliser des é rous é asés orre ts orres ondant à la taille des tu au  de l a areil 

e térieur.
C Cou le de serra e du ra ord onique

iam. e t. u au en 
ui re

mm  ou es

. . é rou é asé
mm  ou es

Cou le de serra e
m  t l s

6 5    à 8   à 

5  8  8  à  5 à 

 6  -  à 6  6 à 5

i . 

A u au de ré ri érant et mati re isolante à 
se ro urer sur la e

B Gaine isolante our tu au rande  es-
soire

C Gaine isolante our tu au etite  es-
soire

D u au de ré ri érant a
E u au de ré ri érant liquide
F Courroie essoire
G ue trans ersale du ra ord
H u au de ré ri érant
I atériau isolant
J Com ression

i . 

,

A
F

F
B

D
E

C

A

B

C
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. Mise en place du tu au d écoulement

i . 1

.1. Mise en place du tu au d écoulement i . 1
 tilise  du tu e P 5 P C  . .  mm -  ou es  our réaliser le tu au 
d é oulement et ré o e  une ente des endante d au moins  .

 eille  à tou ours ra order les oints des tu auteries à l aide d ad ési  de t e 
ol in le.

 ui e  le s éma our e e tuer la mise en la e de la tu auterie.
 tilise  le tu au d é oulement ourni our modi er le sens d é a uation.
1 u auterie orre te
2 u auterie in orre te
A Isolation  mm  ou e  minimum
B Pente des endante   minimum

C u ort métallique
K Pur eur d air
L ele é
M Pi e à odeurs

ise en la e rou ée des tu au
D B  P C . .  mm -  ou es
E Passa e aussi lon  que ossi le
F areil intérieur
G Pré o e  un ori e su samment rand our la mise en la e rou ée des tu au .
H Pente des endante   ou lus
I u e en P C  . . 8 mm -  ou es  our la mise en la e rou ée des tu au .
 Isolation de  mm  ou e  minimum
J usqu à 85  mm  ou es

1

2

a . 65 ieds

5 à  ieds

a . 6 ou es

. a orde  la rise d é oulement ournie a e  l a areil  à l ori e de draina e. 
i . 6-

 ose  le tu e à l aide de ru an ad ési  P C uis e -le a e  une san le.
. Installe  un tu au de draina e à ous ro urer sur la e tu au en P C  . .  

 mm -  ou es .
 ose  le tu au à l aide de ru an ad ési  P C uis e -le a e  une san le.
. Isole  le tu e et le tu au. tu au en P C  . .  mm -  ou es  et rise
. éri e  que le draina e s é oule normalement.

5. Isole  l ori e de draina e a e  un matériau isolant  uis e  l isolant a e  une 
san le. Le matériau isolant et la san le sont tous deu  ournis a e  l a areil.

A areil rin i al
B ati re isolante
C Courroie rande
D Port de draina e trans arent
E ar e d insertion
F Corres ondan e

G u au de draina e tu au en P C  .   
 mm -  ou es

H ati re isolante à se ro urer sur la e
I u au en P C trans arent
J B  P C . .  mm -  ou es  

ente de   minimum
K Courroie mo enne
L Prise d é oulement

i . 2

B

C

F

K
D E E

L
G

H

I

AA

J
C,K

1-3/16 1-3/161-3/16

ou es
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. nstallations électri ues

.2. Appareil intérieur i . 1  i . 2  i . 
Pro édure

. esserre  les deu  is de ation du ou er le des om osants éle triques  uis 
aites lisser le ou er le et retire -le.

. aites asser les ls le lon  des emins de la e et dans les entrées de ls du 
o tier des om osants éle triques

 Pro ure - ous sur la e le le d alimentation éle trique et le le de onne ion 
entre les a areils intérieur e térieur.

. i e  ermement le le d alimentation et le le de onne ion des a areils 
intérieur e térieur au lo  de sortie.

. i e  les ls à l aide de rides our la e à l intérieur du o tier des om osants 
éle triques.

 i e  les ls à l aide de rides our la e en tant que om osants isolants a n 
qu au une ontrainte ne soit e er ée sur les se tions de ra ordement du lo  de 
sortie lorsqu une tension est énérée.

5. e ose  le ou er le des om osants éle triques.
 eille  à ne as in er les ls.
 e laisse  as les is des orniers desserrées.
 u ru an ad ési  est i é sur l ori i e du onduit utilisé our ra order le la e 
éle trique. etire  e ru an ad ési  si ous réalise  une onne ion à tra ers et 
ori i e.

 A ertissement 
 n a e  le cou ercle des composants électri ues dans les croc ets du 
support du bo tier électri ue et e  correctement le cou ercle. il est mal 

é  un incendie ou un c oc électri ue ris uent de se produire en raison de 
la présence de poussière  d eau  etc.

 tilise  le c ble de conne ion spéci é pour raccorder les appareils intérieurs 
et e térieurs et e  le c ble ermement sur le bornier de a on  ce ue le 
bornier ne subisse aucune contrainte. Un raccordement incomplet ou une 

ation aible pourraient pro o uer un incendie.

i . 1

A Cou er le des om osants éle triques
B Bo tier des om osants éle triques
C ntrée du le de onne ion Intérieur-

térieur
D ntrée du le de télé ommande laire
E Collier de le

F Bornes our le ra ord des a areils 
intérieur e térieur 

G Borne de la télé ommande laire 
H Commande intérieure
I C le de mise à la terre

.1. Alimentation de l appareil intérieur pro enant de l appareil e térieur
Les s émas de onne ion sui ants sont dis oni les.
Les s émas d alimentation de l a areil e térieur arient selon les mod les.

S1
S2

L1
L2

1
2

S1
S2
S3S3

A B C

D

E
F

G

GR

 our e d alimentation de l a areil e térieur
B is on teur de uite à la terre
C Cou e- ir uit ou interru teur d isolement

 areil e térieur
 Cordons de ra ordement de l a areil intérieur e térieur
 Commande à distan e

G areil intérieur

:  stem

od le de l a areil intérieur L

C
la

e 
o 

du
 

le
 

 ta
ill

e 
m

m

areil intérieur-a areil e térieur *   G 6 olar

ise à la terre de l a areil intérieur e térieur *   in. G 6

ise à la terre de l a areil intérieur   in. G 6

élé ommande - areil intérieur *   G  on olarisé

Te
ns

io
n 

du
 

ir
ui

t

areil intérieur é au eur  L- * —

areil intérieur-a areil e térieur - * 8   C

areil intérieur-a areil e térieur - *   CC

Télé ommande - areil intérieur *   CC

* . li ation de l a areil e térieur - 8
 5 m ma .  8 ieds
 n as d utilisation de G  5 mm  5  m ma .  65 ieds
 n as d utilisation de G  5 mm  et  sé arée  8  m ma .  6  ieds
* . 5  m ma .  6  ieds
 Lorsque  télé ommandes sont utilisées  la lon ueur ma imale de la e our les les de télé ommande est de  m  656 ieds.
* . Les i res ne s a liquent P  tou ours à la mise à la terre.
 La orne  résente une di éren e de   CC ar ra ort à la orne . Les ornes  et  ne sont as isolées éle triquement ar le trans ormateur ou tout autre a areil.

emar ues  1. a taille des ls doit tre con orme au  ré lementations nationales et locales pertinentes.
 2. e poids des c bles de conne ion entre l appareil intérieur et l appareil e térieur doit tre é al ou supérieur au poids de c bles e ibles  aine 

pol c loroprène conception 02   .
 . nstaller un c ble de terre plus lon  ue les autres c bles.
 . es c bles de conne ion des appareils intérieur et e térieur sont polarisés. especte  les numéros de borne 1  2   pour procéder  un 

raccordement correct.
 . e c ble de la télécommande doit tre maintenu  une certaine distance au moins  cm  2 pouces  du c ble d alimentation a n d é iter les 

inter érences dues au bruit électri ue énéré par le c ble d alimentation.

e amais e e tuer de on tion du le d alimentation ou du le de ra ordement intérieur-e térieur ar ela eut entra ner une sur au e  un in endie ou un ra or-
dement dé aillant.

 A ertissement 

DC

BB

H
AA

G F
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. nstallations électri ues

 Attention 
 A ant d installer la rille  éri e  ue le l de onction est raccordé.
 i la rille est é uipée d un récepteur de si nal ou d un capteur i see  le pac  
de la rille inclut le l de onction.

 écepteur de si nal  0
 apteur  i ee  
 Moteur du capteur  i see  

CN5Y

CN90 CN4Z

i . 

i . 

i . 

B

C

D

E

ntre les ru
ans

15

euille  à onne ter le le 
de la télé ommande  mm  

G  au  em la ements 
montrés sur le s éma.

i e  à l aide d un ru an 4 étroit  à 
l em la ement indiqué sur le s éma

i e  à l aide d un ru an 
4 étroit  à l em la ement 
indiqué sur le s éma

is ositi  de retenue du 
le de télé ommande

Bride our la e

12

.2.1. nstallation du capteur i ee et du récepteur de si nal
ant d installer la rille  onne te  les ls de on tion ournis a e  les a essoires 

de la rille  et la e -les dans la o te de ra ordement.
1 etire  les deu  is de ation du ou er le des ls de l a areil rin i al  uis 

ou re  le ou er le.
2 aites asser les ls du a teur i- ee et du ré e teur de si nal dans les entrées 

de ls du o tier des om osants éle triques  omme montré sur le s éma  et 
autour des tra ersées isolées sur le té de l a areil rin i al. i . -

 Lors du assa e des les  ou re  le ollier qui e le l de on tion de la rille  
uis e  le l de on tion de la rille et les ls du a teur i- ee et du ré e teur de 

si nal à l aide du ollier.
3 etire  la is de ation du ou er le de la o te de ra ordement  uis ou re  le 

ou er le. i . -5
4 Pla e  le onne teur du l de on tion dans la o te de ra ordement.
5 Installe  le ou er le des ls et le ou er le de la o te de ra ordement.

 Attention 
ors de l installation des cou ercles  éri e  ue les ls ne soient pas pincés.
lace  le ruban de ation des ls de onction entre les rainures de la bo te de 

raccordement  comme indi ué sur le sc éma. i . 

A Cou er le des ls
B Cou er le de la o te de ra ordement
C Bo te de ra ordement
D il du a teur i- ee ou du ré e teur de si nal essoire de la rille
E u an

S1
S2

S3

A

i . 

i . 2

D

E

B

E

D

C

I

G

F
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. nstallations électri ues

. . Télécommande
Pour l utilisation simultanée d une télé ommande lée et d une télé ommande sans 
 l  utilise  la télé ommande sans  l sui ante.
. .1. Télécommande  laire

1  Mét odes d installation
Pour en sa oir lus  onsulter le manuel d installation ourni a e  aque télé-
ommande.

2  élection des onctions
i deu  télé ommandes sont onne tées  ré le  l une sur rin i al  et l autre sur 

au iliaire . Pour rendre onnaissan e des ro édures de on  uration  onsulte  
éle tion des on tions  dans le mode d em loi de l a areil intérieur.

. .2. our la télécommande sans  l
1   l installer
 ans un endroit roté é des ra ons du soleil.
 loi née de toute sour e de aleur.
 ans un endroit o  la télé ommande ne sera as su ette au  ents roids ou auds.
 ans un endroit o  il sera a ile d utiliser la télé ommande.
 ors de la ortée des en ants.

2  Mét ode d installation i . 
1 tta e  le su ort de la télé ommande à l endroit oulu à l aide de  is à taraud.
2 ette  la artie in érieure de la télé ommande dans le su ort.
 A Télé ommande B ur C  eur D é e teur
 Le si nal eut o a er usqu à  m tres   ieds en li ne droite usqu à un 

an le de 5 de rés sur la droite ou la au e de la li ne entrale de l a areil.
 é la e é la e de l orlo e  i . 

. Insére  les iles ou a u e  sur la tou e  à l aide d un o et ointu.
 CL C  L G  A et :  B li notent.

. u e  sur la tou e de réinitialisation  à l aide d un o et ointu.

. u e  sur les tou es de ré la e  our ré ler l eure.
 u e  sur la tou e  our ré ler le our.

. Pour terminer  a u e  sur la tou e  à l aide d un o et ointu.
 CL C  L G  et :  s illuminent.

 Mode initial
Les ré la es sui ants eu ent être aits dans le mode de ré la e initial.

Point de ré la e é la e i . -
nité de tem érature C A

 a e de l eure ormat  eures ormat  eures B

ode T Point de ré la e unique Point de ré la e dou le C

 de aire - D

étro-é laira e ar e arrêt E

1. assa e en mode de ré la e initial
. u e  sur la tou e  1 our arrêter le limatiseur.
. u e  sur la tou e  2.

 L é ran é la e des on tions s a  e et le n  de la on tion A li note. 
i . -

 u e  sur la tou e  4 our an er le n  de on tion.
. éri  e  que la on tion n   est a  ée uis a u e  sur la tou e  3.

 L é ran de ré la e de l a  a e s a  e. i . -
2. an ement de l unité de température A

u e  sur la tou e  5.
 aque ression sur la tou e  5  le ré la e an e entre  et .
 : La tem érature est a  ée en de rés Celsius.
 : La tem érature est a  ée en de rés a ren eit.

. an ement de l a  c a e de l eure B
u e  sur la tou e  6.

 aque ression sur la tou e  6  le ré la e an e entre  et 
.

 : L eure est a  ée au ormat  eures.
 : L eure est a  ée au ormat  eures.

. an ement du mode AUT  C
u e  sur la tou e  7.

 aque ression sur la tou e  7  le ré la e an e entre  et .
 : Le mode T  on tionne omme le mode automatique a ituel.
 : Le mode T  on tionne en utilisant des oints de ré la e dou les.

. an ement du n  de paire D
 u e  sur la tou e  4.
  aque ression sur la tou e  4  le n  de aire  an e.

uméro de aire de la télé ommande sans  l
Carte éle tronique d a a-

reil intérieur
é la e Initial
Cou e 
Cou e 

Cou e  

. an ement du ré la e du rétro éclaira e E
 u e  sur la tou e  8.
  aque ression sur la tou e  8  le ré la e an e entre  et .
  : Le rétroé laira e s a ti e lorsqu une ression est e er ée sur une tou e.
  : Le rétroé laira e ne s a ti e as lorsqu une ression est e er ée sur une 

tou e.

i . 

B

1

C

A

2

D

i . i . 10

A

A

D

E

C

B

i . 

B

A

7

1

4

2

3

6
5

8
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. . é la es des onctions 
. .1.  l aide de la télécommande  laire

1 i . -
 éle tionne  er i e  dans le menu énéral  uis a u e  sur la tou e 

C I .
 éle tionne  é la e des on tions  à l aide de la tou e  ou  uis 
a u e  sur la tou e C I .

2 i . -
 é le  les adresses de ré ri érant des a areils intérieurs et le nom re d unités 
à l aide des tou es  à [  uis a u e  sur la tou e [C I  our ali-
der le ré la e a tuel.

ontr le du o. Unité intérieure
ne ression sur le outon [C I  démarre le entilateur de l unité intérieure. 
i l unité est ommune  ou lorsque toutes les unités tournent  les entilateurs de 

toutes les unités intérieures orres ondant à l adresse de ré ri érant démarrent.

3 i . -
 ne ois la olle te de données terminée de uis les a areils intérieurs  les 
ré la es a tuels a araissent en sur rillan e. Les éléments qui ne sont as 
en sur rillan e indiquent qu au une on tion n est ré lée. L as e t de l é ran 
arie en on tion du ré la e nit o.   unité .

4 i . -
 tilise  la tou e [  ou [  our dé la er le urseur our séle tionner la 

aleur du mode  uis modi  e  le numéro du ré la e à l aide de la tou e [  
ou [ .

5 i . - 5
 ne ois les ré la es terminés  a u e  sur la tou e [C I  our trans-
mettre les données de ré la e de la télé ommande au  a areils intérieurs.

 ne ois la transmission terminée  l é ran é la e des on tions réa ara t.

. nstallations électri ues

F1 F2 F3 F4

Service menu

Cursor
Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Address
Monitor:

Ref. address
Unit No. Grp./1/2/3/4/All

i . 11 i . 12

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp.

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 7
Mode 8
Mode 9
Mode 10

Unit # 1

i . 1 i . 1

F1 F2 F3 F4

Function setting
Ref. address

Sending data

i . 1
. .2.  l aide de la télécommande sans  l i . 1  i . 1  

i . 1  i . 1
1 s au mode de séle tion des on tions
 u e  sur la tou e  endant 5 se ondes.
 Commen e  ette o ération lorsque l a  a e de la télé ommande est éteint.  
 [C C  s allume et  li note. i . - 6
 u e  sur la tou e  our ré ler 5 .
 Pointe  la télé ommande sans  l ers le ré e teur de l a areil intérieur  uis 

a u e  sur la tou e .
2 é la e du numéro d a areil
 u e  sur les tou es  our ré ler le numéro d a areil A. i . -
 Pointe  la télé ommande sans  l ers le ré e teur de l a areil intérieur  uis 

a u e  sur la tou e .
3 éle tion d un mode
 u e  sur les tou es  our ré ler le numéro de mode B . i . - 8
 Pointe  la télé ommande sans  l ers le ré e teur de l a areil intérieur  uis 

a u e  sur la tou e .
 uméro du ré la e a tuel :    i   se onde
       i s  se onde a un
       i s  se onde a un
4 éle tion du numéro de ré la e
 tilise  la tou e  our an er le numéro de ré la e C. i . -
 Pointe  la télé ommande sans  l ers le ré e teur de l a areil intérieur  uis 

a u e  sur la tou e .
5 Pour séle tionner lusieurs on tions à la suite
 é éte  les séle tions 3 et 4 our modi  er les ré la es de lusieurs on tions 

à la suite.
6 in de la séle tion de on tion
 Pointe  la télé ommande sans  l ers le a teur de l a areil intérieur  uis a u e  

sur la tou e  .

emar ue  
ectue  les ré la es ci dessus sur les appareils Mr. lim si nécessaire.

 e tableau 1 récapitule les options de ré la e pour c a ue numéro de mode. 
 ote  bien les ré la es pour toutes les onctions si l un des ré la es initiau  
a été modi  é  la  n de la procédure d installation.

i . 1

i . 1

i . 1

i . 1

A

B

C



0

. nstallations électri ues
Tableau des onctions

éle tionne  l a areil n   [ta leau 

ode é la es N° de 
mode

N° de 
ré la e

é la e 
Initial ré la e

estauration automatique a r s une ou ure de 
ourant

Non dis oni le
is oni le *  *  

éte tion de la tem érature intérieure o enne de on tionnement de l a areil intérieur
é lée ar la télé ommande de l a areil intérieur
éte teur interne de la télé ommande

éle tionne  les a areils n°  à  ou tous les a areils L [télé ommande laire  [télé ommande sans l

ode é la es N° de  
mode

N° de 
ré la e

é la e 
Initial ré la e

i ne du ltre  
5  

Pas d indi ateur de si ne du ltre
itesse du entilateur ilen ieu

8tandard                       
Pla ond aut 

é la e des ailettes ers le aut ers le as u un ré la e
é la e sans ourant d air ré la e d an le des ailettes 1
é la e ers le as ré la e d an le des ailettes 2

Positionnement du a teur  i-see * Position 1 osition du oin on  a e 6
Position 1

Position 3 osition du oin on  a e 6
itesse du entilateur lorsque le t ermostat de au -

a e est ou é 
é la e de la itesse du entilateur

Arrêt
Tr s asse

*  Lorsque l alimentation éle trique est réta lie  le limatiseur se met en mar e a r s  minutes ou  minute arni re sur a areil e térieur .
*  Le ré la e initial qui suit une restauration automatique a r s une ou ure de ourant dé end de l a areil e térieur ra ordé.
*  Lorsque la osition du anneau d an le du a teur  i- ee est modi ée  an e  e mode. oir a e 6.

. . . é la e de la direction ers le aut ers le bas
 eule la sortie arti uli re eut être ée dans une ertaine dire tion ia les ro é-
dures détaillées i-a r s. ne ois ette o ération e e tuée  seule la sortie ré lée 
est e à aque a ti ation du limatiseur. Les autres sorties sui ent le ré la e 
de dire tion de l air P N [ aut as  de la télé ommande laire.

■ plication des termes
 N° d adresse de ré ri érant  et N° d a areil intérieur  sont les numéros attri ués 
à aque limatiseur.

 N° de sortie  est le numéro attri ué à aque sortie du limatiseur.
 oir l illustration à droite.
 ire tion aute asse du u  d air  est la dire tion l an le  à dé nir.

Reset 1
horizontal

2 3 4 5

Bo tier des om osants éle triques

ortie n° 

ortie n° ortie n° 

ortie n° 

lu  d air ori ontal

é la e de la télé om-
mande
La dire tion du u  d air de ette 
sortie est ontr lée ar le ré la e 
de dire tion du u  d air de la 
télé ommande.

é la e e
La dire tion du u  d air de ette sortie est 

ée dans une dire tion arti uli re.
* Lorsque le u  d air dire t ro oque 

une sensation de roid  la dire tion de 
la sortie eut être ée ori ontalement 

our é iter un u  d air dire t.

ers le as

emar ue  
e o. de sortie est indi ué par le nombre de rainures au  deu  e trémités de 

c a ue sortie d air. é le  la direction de l air tout en éri ant les in ormations 
indi uées sur l a c a e de la télécommande.

arques d identi ation de la sortie d air

Réinitialiser
ori ontal
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. nstallations électri ues

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Manual vane angle

Select:

Setting

Outlet Angle

i toutes les sorties sont sélectionnées   sera 
a c é  la proc aine mise en route de l appareil.

Na i ation dans les é rans
 Pour re enir au enu énéral .........Tou e [ N
 Pour re enir à l é ran ré édent ........Tou e [R T R

Le ré la e d ailette a tuel s a e.

éle tionne  les sorties désirées de  à  à l aide du outon [  ou [ .
 ortie :     et     toutes les sorties

A u e  sur la tou e [  ou [  our ar ourir les o tions dans l ordre sui ant : 
No settin  reset  Pas de ré la e réinitialisation  te   ta e  te   

ta e  te   ta e  te   ta e  te  5  ta e 5  et ra t redu -
tion*  Rédu tion des ourants d air .
C oisisse  le ré la e désiré.

 Ré la e d ailette

* ra t redu tion Rédu tion des ourants d air
Le sens du u  d air our e ré la e est lus ori ontal que le sens du u  d air de 
l o tion te   ta e  a n de réduire la sensation de ourant d air. La rédu tion 
de ourant d air ne eut être ré lée que our  ailette.

A u e  sur la tou e [C I  our enre istrer les aram tres.
n é ran s a e our ous in ormer que les ré la es sont en ours d en oi.

Les an ements seront e e tués sur la sortie séle tionnée.
L é ran re ient automatiquement à elui indiqué i-dessus éta e  à la n de la 
transmission. 

e tue  les ré la es our les autres sorties  selon la même ro édure.

No settin

te  

ra t 
redu tion*

te  

te  

All outlets

te  

te  5

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Cur. Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button

rocédure de éri cation
1 Ré le  d a ord Re . address  Adresse ré .  sur  et nit No.  N° unité  sur .

 é la e  le urseur sur Re . address  Adresse ré .  ou sur nit No.  N° nité  
a e  la tou e [  our séle tionner.

 éle tionne  l adresse du ré ri érant et le numéro d unité a e  la tou e [  
ou [  our les unités dont les ailettes doi ent être ré lées  uis a u e  sur 
la tou e [C I .

 Re . address : Adresse du ré ri érant
 nit No. :    

A u e  sur la tou e [  our on rmer l unité.

2 C an e  le nit No.  N° nité  dans l ordre et éri e  aque unité.
 A u e  sur la tou e [  our séle tionner le nit No.  N° nité .

 A u e  sur la tou e [  ou [  our séle tionner le N  unité  orres ondant 
à l unité à ontr ler uis a u e  sur la tou e [ .

 A r s a oir a u é sur la tou e [  attende  lus ou moins 5 se ondes  
uis éri e  l état a tuel du limatiseur.

  Le olet est orienté ers le as.  Ce limatiseur est a é sur la télé om-
mande.

  Toutes les sorties sont ermées.  A u e  sur la tou e [R T R  et 
oursui e  l o ération de uis le dé ut.

  Les messa es indiqués à au e sont a és.  L a areil i le n e iste 
as à ette adresse du ré ri érant.

 A u e  sur la tou e [R T R  our re enir à l é ran initial.

3 éle tionne  le numéro sui ant de l Re . address  Adresse ré . .
 Re orte - ous à l éta e 1 our an er l Re . address  Adresse ré .  et our-
sui e  la éri ation.

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

No communication
Check Unit state.

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

Ref. address
Unit No.

Function setting for unit
with vane fully open.
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. ssai de onctionnement

.1. A ant l essai de onctionnement
 ors ue l installation  le tu auta e et le c bla e des appareils intérieur 
et e térieur sont terminés  éri e  l absence de uites de ré ri érant  la 

ation des c bles d alimentation et de commande  l absence d erreur de 
polarité et contr le  u aucune p ase de l alimentation n est déconnectée.

 Utilise  un mé o mmètre de 00  pour éri er ue la résistance entre les 
bornes d alimentation électri ue et la terre est d au moins 1 0 M .

 e ectue  pas ce test sur les bornes des c bles de commande circuit  
basse tension .
 A ertissement 
utilise  pas le climatiseur si la résistance de l isolation est in érieure  

1 0 M .

.2. ssai de onctionnement
.2.1.  l aide de la télécommande laire
 Lise  attenti ement le manuel d utilisation a ant l essai de on tionnement. n arti ulier les ru riques relati es à la sé urité

Étape 1 Mette  sous tension.

 Télé ommande : Le s st me se met en mode de démarra e et le témoin d alimentation de la télé ommande ert  et le messa e PL A  AIT  euille  atienter  
li notent. Tant que la lam e et le messa e li notent  la télé ommande ne eut as être utilisée. Attende  que le messa e PL A  AIT  euille  atienter  ne soit 
lus a é a ant d utiliser la télé ommande. A r s la mise sous tension  le messa e PL A  AIT  euille  atienter  s a e endant en iron  minutes.

 Panneau du ontr leur intérieur : L   est allumé  L   est allumé si l adresse est  ou éteint si l adresse n est as  et L   li note.
 Panneau du ontr leur e térieur : L   ert  et L   rou e  sont allumés. ne ois le démarra e du s st me terminé  L   s éteint.  i le anneau du ontr leur 

e térieur dis ose d un a a e numérique  [-  et [ -  s a ent alternati ement  à inter alle d une se onde.
 i le s st me ne on tionne as orre tement a r s e é ution des ro édures de l éta e  et sui antes  les auses sui antes doi ent être re er ées et orri ées le 

as é éant.
 Les s m t mes i-dessous se roduisent en mode de test on tions. tartu  émarra e  dans le ta leau se ré re à l a a e L  mentionné lus aut.

mpt mes en mode de test onctions
ause

A c a e de la télécommande A c a e  A AU T U
  indique a a e numérique.

La télé ommande a e PL A  AIT  euil-
le  atienter  et est inutilisa le.

A r s a a e de startu  démarra e  seul le 
témoin ert s allume. 

 A r s mise sous tension  PL A  AIT  euille  atienter  est 
a é endant  minutes endant le démarra e du s st me. Normal

A r s mise sous tension  PL A  AIT  euil-
le  atienter  est a é endant  minutes uis 
un ode d erreur s a e.

A r s a a e de startu  démarra e  les 
témoins ert une ois  et rou e une ois  li-
notent en alternan e. 

 au aise onne ion du lo  de sortie de l a areil e térieur R  
 T et   .

A r s a a e de startu  démarra e  les 
témoins ert une ois  et rou e deu  ois  li-

notent en alternan e.  5  
 Le onne teur du dis ositi  de rote tion de l a areil e térieur 

est ou ert.

Rien ne s a e même lorsque la télé ommande 
est a ti ée. Le témoin de on tionnement ne 
s allume as.

A r s a a e de startu  démarra e  les 
témoins ert deu  ois  et rou e une ois  li-

notent en alternan e. A. 

 C la e in orre t entre l a areil intérieur et l a areil e térieur 
mau aise olarité our   .

 Court- ir uit du l de transmission de la télé ommande.

A r s a a e de startu  démarra e  seul le 
témoin ert s allume. 

 Il n  a as d a areil e térieur dont l adresse est . L adresse 
est autre que .

 Cir uit du l de transmission de la télé ommande ou ert.
L a a e a ara t mais s e a e ra idement 
même lorsque la télé ommande est utilisée.

A r s a a e de startu  démarra e  seul le 
témoin ert s allume. 

 A r s utilisation de la on tion d annulation  toute utilisation est 
im ossi le endant en iron  se ondes. Normal

Étape 2  lace  la télécommande sur Test run  Test onctions .

1 ans le enu A  séle tionne  Test run  Test on tions  uis a u e  sur la 
tou e [C I . i . 8-

2 ans le enu essai de on tionnement  séle tionne  Test run  Test on tions  
uis a u e  sur la tou e [C I . i . 8-

3 L essai de on tionnement démarre et l é ran Test on tions s a e.

F1 F2 F3 F4

Cool
Pipe

Auto
Switch disp.

Mode Fan

RemainTest run

i . 

F1 F2 F3 F4

unem ecivreS

rosruC
:unem niaM

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

i . 1

F1 F2 F3 F4

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

i . 2

F1 F2 F3 F4

Remain

Vane

i . 

Étape  ectue  l essai de onctionnement et éri e  la température du u  d air et le mou ement automati ue des ailettes.

1 A u e  sur la tou e [  our an er de mode de on tionnement. i . 8-
 ode re roidissement : éri e  si la sou erie sou e de l air roid.
 ode au a e : éri e  si la sou erie sou e de l air aud.

2 A u e  sur la tou e [C I  our a er l é ran de on tionnement des ailettes  
uis a u e  sur les tou es [  et [  our ontr ler le mou ement automatique 

des ailettes.  i . 8-
 A u e  sur la tou e [R T R  our re enir à l é ran Test on tions.
 i les ailettes ne ou ent as  éri e  le ra ordement des onne teurs des ls 

de on tion et la orres ondan e des ouleurs.

Étape  éri e  le onctionnement du entilateur de l appareil e térieur.

La itesse du entilateur de l a areil e térieur est ommandée de mani re à ontr ler les er orman es de l a areil. n on tion de la tem érature de l air am iant  le enti-
lateur tournera à ai le itesse et ontinuera à tourner à ette itesse à moins que les er orman es ne soient insu santes. Par onséquent  le ent e térieur eut ro oquer 
l arrêt du entilateur  ou sa rotation en sens in erse  mais e i ne onstitue as un ro l me.



. ssai de onctionnement

Étape  Arr te  l essai de onctionnement.

1 A u e  sur la tou e N  ARC ARR T  our terminer l essai de on tionnement. Le enu test de on tionnement s a e.
Remarque : si une erreur s a e sur la télé ommande  oir le ta leau i-dessous.

[ éma de sortie A  rreurs déte tées ar l a areil intérieur

Télé ommande sans l Télé ommande 
laire 

m t me Remarque mission de i s li notements
du P RATI N IN ICAT R 

témoin de on tionnement  
Nom re de ois

Code de éri -
ation

P rreur du a teur d admission
P rreur du a teur sur tu au  T
P9 rreur du a teur sur tu au  T 5

6  rreur de ommuni ation entre les a areils intérieur et e térieur
P rreur du a teur d é oulement onne teur de l interru teur à otteur dé onne té

5
P5 rreur de la om e d é oulement
PA rreur du om resseur à ir ulation or ée

6 P6 Prote tion ontre le el la sur au e a ti ée
7 rreur de ommuni ation entre l a areil intérieur et l a areil e térieur
8 P8 rreur de tem érature des tu au
9 rreur de ré e tion du si nal de la télé ommande

— —
PB P rreur du moteur de l a areil intérieur

B rreur du s st me de ontr le de l a areil intérieur erreur de mémoire  et .
PL Cir uit de ré ri érant anormal

Au un son  rreur de transmission de la télé ommande
Au un son  rreur du anneau de ontr le de la télé ommande
Au un son    Au une orres ondan e

[ éma de sortie B  rreurs déte tées ar un a areil autre qu un a areil intérieur a areil e térieur  et .

Télé ommande sans l Télé ommande 
laire 

m t me Remarquemission de i s li notements
du P RATI N IN ICAT R 

témoin de on tionnement  
Nom re de ois

Code de éri -
ation

9 rreur de ommuni ation entre les a areils intérieur et e térieur erreur de 
transmission  a areil e térieur Pour les détails  éri e  

l a a e L  du anneau du 
ontr leur e térieur.

P Interru tion due à la surintensité du om resseur
 Cir uit ou ert ourt- ir uit des t ermistan es de l a areil e térieur

PL ou autres Anomalie du ir uit de ré ri érant ou autres erreurs

*  i l émetteur de i s ne sonne lus suite au   i s initiau  our on rmer que le si nal de lan ement de la éri ation automatique a été re u et si le témoin P RATI N 
IN ICAT R témoin de on tionnement  ne s allume as  e i si ni e qu au une erreur n a été enre istrée.

*  i l émetteur de i s sonne  ois de suite i  i  i       s  a r s les  i s initiau  our on rmer que le si nal de lan ement de la éri ation automatique 
a été re u  e i si ni e que l adresse du ré ri érant s é i é est in orre te.

 ur la télé ommande sans l
 La sonnerie ontinue est dé len ée dans la se tion de ré e tion de l a areil intérieur.
 Cli notement du témoin de on tionnement
 ur la télé ommande laire

 Code de éri ation a é à l é ran LC .
 Consulte  les ta leau  sui ants our o tenir de lus am les in ormations sur les odes de éri ation. Télé ommande sans l

éma de 
li notement du 

témoin P RA-
TI N IN ICAT R 
témoin de 
on tionnement

Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi

teint
n . 5 s

Allumé
n .  s

Allumé
5 s

Allumé
5 s

Allumé
5 s

Allumé
5 s

teint
n . 5 s

Allumé
n .  s

Allumé
5 s

Allumé
5 s

   Ré été

Le nom re de li notements i s du s éma indique le ode 
de éri ation du ta leau sui ant ar e .  n 5 our 

Le nom re de li notements i s du s éma 
indique le ode de éri ation du ta leau sui ant 

neer e e er e

Lan ement de 
l auto- éri ation
si nal de lan e-

ment re u

mission de i s

[ éma de sortie B

éma de 
li notement du 

témoin P RA-
TI N IN ICAT R 
témoin de 
on tionnement

Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi

teint
n . 5 s

Allumé
5 s

Allumé
5 s

Allumé
5 s

Allumé
5 s

teint
n . 5 s

Allumé
5 s

Allumé
5 s

   Ré été

Le nom re de li notements i s du s éma indique le ode 
de éri ation du ta leau sui ant ar e .  n 5 our P5

Le nom re de li notements i s du s éma 
indique le ode de éri ation du ta leau sui ant 

neer e e er e

Lan ement de 
l auto- éri ation
si nal de lan e-

ment re u

mission de i s

[ éma de sortie A

oir le ta leau i-dessous our les détails de l a a e L  L    et  du anneau du ontr leur intérieur.
L  alimentation du mi ro-ordinateur Indique si l alimentation est ournie au ontr leur. Ce témoin doit tou ours être allumé.

L  alimentation de la télé ommande Indique si l alimentation est ournie à la télé ommande laire. Ce témoin s allume uniquement our l a areil intérieur 
ra ordé à l a areil e térieur dont l adresse est .

L  ommuni ation entre les a areils intérieur 
et e térieur

Indique si les a areils intérieur et e térieur ommuniquent. Ce témoin doit tou ours li noter.

emar ue 
i l appareil onctionne de manière continue pendant une marc e d essai  il s arr te après 2 eures.



. ssai de onctionnement

. . éri  cation de l écoulement i . 
 éri  e  l é oulement orre t de l eau et la onne étan éité des oints.
i l installation électri ue est terminée.

 erse  de l eau endant le on tionnement de la limatisation et éri  e .
i l installation électri ue n est pas terminée.

 erse  de l eau endant le on tionnement en ur en e et éri  e .
* La om e d é oulement et le entilateur sont a ti és simultanément lorsque les 

ornes  et  sont a ti ées a e  un ourant mono asé de   a r s le 
ré la e sur N du onne teur  sur la arte de ommande du o tier des 
om osants éle triques.

eille  à réta lir l état ré édent à la  n des tra au .

i . 

. ommande du s stème
Consulte  le manuel d installation de l a areil e térieur.

A Pom e d alimentation en eau
B au en iron  m
C Bou on de idan e
D erse  l eau ar l ou erture

 eille  à ne as é la ousser d eau 
dans le mé anisme de la om e 
d é oulement.

. . Auto éri  cation
 Pour en sa oir lus  onsulte  le manuel d installation ourni a e  aque télé-

ommande.

10. nstallation de la rille

i . 10 1

10.1.  éri  e  la présence des accessoires de la rille 
i . 10 1

 La rille doit être a om a née des a essoires sui ants.

Nom de l a essoire Qté Remarque

1 Grille 6 5  6 5 mm  
- 9   - 9  ou es

2 is a e  rondelle 5  8  5 mm

3 au e

4
il de on tion our le ré e -

teur de si nal ourni a e  le ré e teur de si nal.

5
il de on tion our le a teur 

i- ee ourni a e  le a teur i- ee.

6 i ation ourni a e  le ré e teur de si nal.

7 i ation ourni a e  le a teur i- ee.

8 Télé ommande sans il ournie s il s a it d un mod le a e  
télé ommande sans il.

9 u ort de la télé ommande ournie s il s a it d un mod le a e  
télé ommande sans il.

0 Piles LR6 AA ournie s il s a it d un mod le a e  
télé ommande sans il.

1
is autotaraudeuses 5  
6 mm

ournie s il s a it d un mod le a e  
télé ommande sans il.

1

2 3

A e  un ré e teur de si nal A e  un a teur i- ee

4 6 5 7

od le a e  télé ommande sans il

8 9 0 1

.2.2. Utilisation de la télécommande sans il 
. ette  l a areil sous tension au moins  eures a ant l essai de on tionnement.
. A u e  sur la tou e  1 endant 5 se ondes. i . 8-5

 e tue  ette o ération lorsque l a i a e de la télé ommande est éteint.
. A u e  sur la tou e  1.

 La mention A [T T  et le mode de on tionnement en ours sont a i és. 
i . 8-5

. A u e  sur la tou e  2 our a ti er le mode re roidissement  uis éri ie  
que de l air roid est sou lé ar l a areil.

5. A u e  sur la tou e  2 our a ti er le mode au a e  uis éri ie  que 
de l air aud est sou lé ar l a areil.

6. A u e  sur la tou e  3 et éri ie  que la itesse du entilateur an e.
7. A u e  sur la tou e  4 et éri ie  que l ailette automatique on tionne 

orre tement.
8. A u e  sur la tou e  5 our terminer l essai de on tionnement.
 A r s deu  eures  un si nal sera émis our arrêter l essai de on tionnement.

emar ue 
 iri e  la télécommande ers le récepteur de l appareil intérieur pendant ue 

ous e ectue  les étapes   .
 l n est pas possible de réaliser l essai de onctionnement en mode A   
ou AUT  T AT U   ou AUT .

i . 

2

5

3

1

4

B

D

A

C



i . 10

10.2.2. épose du panneau d an le i . 10
 esserre  la is au oin du anneau d an le. Pour retirer le anneau  aites-le 

lisser dans le sens indiqué ar la e 1.
A Grille
B Panneau d an le
C Vis

A

B

1C

10. nstallation de la rille

i . 10

Cro et en osition rele ée

Cro et de l a areil rin i al

Cro et de rille 10. . nstallation de la rille
 Veuille  rêter attention au ait qu il e iste une restri tion on ernant la osition de 

ation de la rille.
10. .1. nstallation temporaire de la rille
 Ali ne  les trous de is dans les oins de la rille a e  les ori es de monta e 
dans les oins de l a areil rin i al  atta e  les deu  ro ets de la rille sur les 
saillies du a  de ré u ération de l a areil rin i al  et sus ende  tem orairement 
la rille. i . -5

 Attention 
ors de l installation du capteur i ee et du récepteur de si nal  place  les 
ls de onction dans la bo te de raccordement a ant de suspendre la rille de 

manière temporaire.
onsulte  la section .2.1. en pa e 2  pour plus d in ormations sur le pas

sa e des ls de onction.

i . 10i . 10

10. .2. i ation de la rille
 i e  la rille en serrant les quatre is. i . -6

* Assure - ous qu il n  a as d es a e entre l a areil rin i al et le anneau  et 
entre le anneau et le la ond. i . -7

A A areil rin i al
B Bo tier des om osants éle triques
C Vis a e  rondelle A essoire
D Grille
E Pla ond
F Véri e  qu il n  a as d es a e.
G Cro ets de sus ension tem oraires sur le anneau

 Attention 
 ors ue ous serre  la is a ec la rondelle capti e C  serre la  un couple 
de  m  t lbs  ou moins. utilise  amais de tourne is  rapper.

 ela pourrait endomma er les pièces.
 Après a oir serré la is  éri e  ue les deu  croc ets de la rille i . 10  
sont en prise a ec les croc ets de l appareil principal.

E D

F
A

10.2.  réparati s préalables  la ation de la rille 
i . 10 2

  l aide de la au e ournie a e  e it  a uste  et éri e  la osition de l a areil 
ar ra ort au la ond. i l a areil n est as ositionné orre tement au la ond  

des ro l mes tels que des uites d air  de la ondensation ou un mau ais on -
tionnement des ailettes  ourraient se roduire.

 Veille  à e que l ou erture dans le la ond res e te la la e de dimension sui ante : 
 576  576 à 6   6  mm  - 6  - 6 à -   -  ou es
 Assure - ous que le oint A s e e tue dans une our ette allant de 7 à  mm 

- 5  à -  ou es . Le non res e t de ette mar e ourrait être à l ori ine 
de ertains dé ts.
A A areil rin i al
B Pla ond
C au e A essoire
D imensions de l ou erture dans le la ond

10.2.1. épose de la rille d admission i . 10
 Pour ou rir la rille d admission  aites lisser les le iers dans le sens indiqué ar 
la e 1.

 éta e  le ro et qui sert à er la rille.
* Ne déta e  as le ro et de la rille d admission.

 Lorsque la rille se trou e en osition ou erte  retire  la arni re de la rille 
d admission dans le sens indiqué ar la e 2.
A Grille d admission
B Grille
C Le iers de la rille d admission
D Cro et de rille
E ri e our ro et de rille

i . 10 2

E

1
1 2

B

D

A

C

i . 10

- 6 à -  D

A
-

5
6

   

ou es

BA

D

C

C
G



10. . . onne ion des ls
1 Retire  la is de ation du ou er le de la o te de ra ordement  uis ou re  le 

ou er le.
2 Bran e  orre tement le onne teur du l de on tion du moteur des ailettes et le 

onne teur du l du moteur des ailettes du anneau dans la o te de ra ordement. 
i . -8

 Il e iste deu  onne teurs de moteur d ailette : un onne teur leu et un onne teur 
oran e. Veille  à aire orres ondre les ouleurs des onne teurs lorsque ous 
e e tue  les ra ordements.

3 Re erme  le ou er le de la o te de ra ordement.
 Pour re ermer le ou er le de la o te de ra ordement  aites lisser le ou er le 

dans le sens de la e et eille  à ien insérer la artie saillante. i . -9

A Cou er le de la o te de ra ordement
B Bo te de ra ordement
C Vis de ation
D omino de ra ordement
E Conne teur de l du moteur d ailette
F Ru an

 Attention 
 lace  le ruban de protection du moteur d ailette du panneau dans la bo te 
de raccordement  comme indi ué sur le sc éma. i . 10 10

 ors de la ermeture du cou ercle de la bo te de raccordement  eille   ne 
pas pincer les ls.

i . 10i . 10

i . 10 10

A

CD B

E

F

E

C

10. nstallation de la rille

10. . . bla e du capteur i ee et du récepteur de si nal
 Installe  le a teur i- ee et le ré e teur de si nal au  oins du anneau  dans les 

em la ements re érés ar  ou . Les ositions eu ent être in ersées.
 aites asser les ls du a teur i- ee et du ré e teur de si nal dans les trous 

arrés au  oins du anneau  et installe -les.
 Ra orde  le onne teur du l de on tion et les onne teurs des ls du a teur 

i- ee et du ré e teur de si nal dans la o te de ra ordement.
 Re erme  le ou er le de la o te de ra ordement.
 i e  les ls du a teur i- ee et du ré e teur de si nal au anneau à l aide des 

ations  omme indiqué sur le s éma  de sorte qu il n  ait as de mou au ni eau 
des ls  uis ou e  le l qui dé asse au  e trémités de la ation. i . -

 Pla e  les ls du a teur i- ee et du ré e teur de si nal à l intérieur de l é asement 
sur le anneau.

 i la osition du a teur i- ee a été ermutée de la osition   à la osition 
  an e  le ré la e des on tions. Voir a e .

 Attention 
 aites passer les ls du capteur i ee et du récepteur de si nal comme illustré 
dans la i . 10 1 .

 lace  les e cès de ls de onction du capteur i ee et du récepteur de si nal 
dans le bo tier des composants électri ues dans le croc et pour ls  comme 
indi ué sur le sc éma  et roupe  les ls  l aide de la ation. i . 10 1

 eille   ce ue le ruban ui maintient les ls de onction du capteur i ee et 
du récepteur de si nal soit bien positionné  l intérieur de la bo te de raccor
dement. i . 10 1

 i les connecteurs du moteur d ailette et ou le connecteur du récepteur de 
si nal ne sont pas connectés correctement  les ailettes ne pourront pas 
bou er et ou la communication a ec la télécommande sera impossible.

A Ca teur i- ee
B Ré e teur de si nal
C i ation
D Cro et our ls
E Position  : osition ar dé aut du a teur i- ee
F Position  : osition du ré e teur de si nal ar dé aut

B

A

F

E

Ca teur i- ee 
ou ré e teur 
de si nalAilette

i . 10 1

i . 10 11

i . 10 12

E

D

i . 10 1 i . 10 1

C

D



10. . nstallation de la rille d aspiration i . 10 1
 ui e  la ro édure dé rite à la se tion . . Pré arati s réala les à la ation 
de la rille  dans l ordre in erse our installer la rille d as iration et le anneau 
d an le.
A Tu au de ré ri érant de l a areil rin i al
B Tu au d é oulement de l a areil rin i al
C Panneau d an le
D Position initiale des le iers de la rille d as iration à la sortie d usine.

* Les a ra es eu ent néanmoins être installées dans n im orte laquelle des quatre ositions.
E Ré e teur

10. . ontr le
 Veille  à e qu il n  ait as d es a e entre l a areil et la rille  ou entre la rille 
et la sur a e du la ond. il e iste un es a e entre l a areil et la rille ou entre la 

rille et la sur a e du la ond  un ro l me d a umulation de ondensation ourrait 
se roduire.

 Véri e  que tous les ls ont été orre tement onne tés.
 Véri e  que les quatre ailettes eu ent ou er. i une ou lusieurs ailettes ne 

eu ent as ou er  re orte - ous à la se tion . . et éri e  les onne ions.
 Pour le anneau d an le du a teur  i- ee  éri e  le mou ement de rotation. 

I le a teur  i- ee ne tourne as  e e tue  la ro édure indiquée à la se tion 
. . Installation de la rille .

i . 10 1

E

A
D B

E

C

10. nstallation de la rille

11. onction ntretien acile
Les données de maintenan e  telles que la tem érature de l é an eur t ermique et le ourant de on tionnement du om resseur de l a areil intérieur e térieur  eu ent 
être a ées à l aide de la on tion moot  maintenan e  ntretien a ile .
 eci ne peut pas tre e ectué en mode d essai.
 n onction de la combinaison a ec l appareil e térieur  ceci peut ne pas tre pris en c ar e par certains modèles.

écepteur de si nal

i . 10 1

A Bouton 
B oteur d ailette
C Ailettes aut as
D Conne teur

10. .  errouilla e de la direction aut bas du u  d air 
i . 10 1

Les ailettes de l a areil eu ent être errouillées en osition aute ou asse  
selon l en ironnement d utilisation. 
 Ré le  en on tion des ré éren es de l utilisateur.

 Le ré la e du errouilla e ers le aut as des ailettes ainsi que toutes les om-
mandes automatiques ne sont as dis oni les ia la télé ommande. n outre  la 
osition réelle des ailettes eut di érer de la osition indiquée sur la télé ommande.

1 Cou e  l interru teur d alimentation rin i al.
 es lessures et ou des o s éle triques eu ent se roduire lorsque le enti-

lateur de l a areil est en rotation.
2 é ran e  le onne teur du moteur d ailette du entilateur que ous sou aite  

errouiller. 
 Tout en a u ant sur le outon  retire  le onne teur dans le sens de la e 

omme indiqué sur le s éma.  Lorsque le onne teur est dé osé  isole -le a e  
du ru an isolant.

F1 F2 F3 F4

Check menu

Cursor
Service menu:

Error history
Refrigerant volume check
Refrigerant leak check
Smooth maintenance
Request code

1

Smooth maintenance

Begin:

Smooth maintenance

Exit:

Ref.address
Stable mode 

Cursor

Ref.address
Stable mode 

Cool / Heat/ Normal

Cool / Heat/ Normal

Address

2

Smooth maintenance

Return:

Smooth maintenance

Return:

Smooth maintenance

Return:

Page

Page

Page

COMP. current
COMP. run time
COMP. On / Off
COMP. frequency

A

Hz

Hr
times

Hr

Ref. address Cool

Ref.address Cool

Ref.address Cool

Sub cool
OU TH4 temp.
OU TH6 temp.
OU TH7 temp.

IU air temp.
IU HEX temp.
IU filter time

3 éle tionne  er i e  dans le menu é-
néral  uis a u e  sur la tou e [C I .

 éle tionne  C e  Véri .  à l aide de 
la tou e [  ou [  uis a u e  sur la 
tou e [C I .

 éle tionne  moot  maintenan e  n-
tretien a ile  à l aide de la tou e [  ou 
[  uis a u e  sur la tou e [C I .

éle tionne  aque élément.

 éle tionne  l élément à modi er à l aide de la 
tou e [  ou [ .

 éle tionne  le ré la e requis à l aide de la 
tou e [  ou [ .

Ré la e Re . address  Adresse ré .  
 ...............................  - 5
Ré la e ta le mode  ode sta le  
 ...............................  Cool  roid   eat  

C aud   Normal  Normal

 A u e  sur la tou e [C I  le on tionne-
ment sta le démarre.

* Le ta le mode  ode sta le  rend en iron 
 minutes.

Les données de on tionnement a a-
raissent.

La durée umulati e de on tionne-
ment du om resseur C P. run  est 
e rimée en unités de  eures  et le 
nom re de les mar e arrêt C P. 

n  en unités de  ois sans 
ra tions .

a i ation dans les écrans
 Pour re enir au enu énéral ................ Tou e [ N
 Pour re enir à l é ran ré édent .........Tou e [R T R
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Contenido

1. Precauciones de seguridad
 Aseg rese de leer las Precauciones de seguridad  antes de instalar el 

acondicionador de aire.
 Tome las precauciones indicadas en él  a ue se re eren a cuestiones de 

seguridad importantes.
 Éstas son las indicaciones  sus signi cados.

 Atenci n
Podr a causar la muerte  lesiones gra es  etc.

 Precauci n
Podr a causar lesiones gra es en ciertos entornos si se manipula incorrec-
tamente.

 Cuando a a acabado de leer el manual  no ol ide de arlo en casa del cliente 
unto al manual de instrucciones en un lugar cilmente isible.

 : Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

 Atenci n
ea detenidamente las eti uetas ad eridas a la unidad principal.

nstale la unidad interior como m nimo 2  m 8 pies  por encima del ni el del 
suelo.
Para aparatos ue no est n disponibles para el p blico general.

 Atenci n
 o lo instale usted mismo cliente .

 Una instalaci n de ectuosa podr a conlle ar lesiones a causa de incendios  
descargas eléctricas  ca da de la unidad o escapes de agua. Para acer la 
instalaci n  consulte al concesionario en el ue ad uiri  esta unidad o a un 
instalador pro esional.

 Aseg rese de ue el lugar de instalaci n puede soportar el peso de la unidad.
 i se instala en un lugar ue no tiene la rme a su ciente  la unidad puede 

caerse  causar lesiones.
 Utilice los cables indicados para instalar de orma segura las unidades interior 

 e terior   conecte bien los cables en las secciones de cone i n de la placa 
de terminales de modo ue no ueden tensos en dic as secciones.

 Una cone i n  aci n de ectuosas podr an pro ocar un incendio.
 o emplee cone iones intermedias del cable de alimentaci n ni tampoco un 
cable de e tensi n  e ite también conectar demasiados aparatos a una sola 
toma de CA.

 sto podr a pro ocar un incendio o una descarga eléctrica a causa de un 
contacto o un aislamiento de ectuoso  un e ceso de corriente  etc.

 Una e  acabada la instalaci n  compruebe ue no a a ugas de gas re ri-
gerante.

 Para e ectuar una instalaci n segura  consulte el manual de instalaci n.
 Una instalaci n incompleta podr a pro ocar lesiones a causa del uego  una 

descarga eléctrica  la ca da de la unidad o un escape de agua.
 ealice la instalaci n eléctrica siguiendo las instrucciones del manual de 
instalaci n  asegur ndose de emplear un circuito e clusi o.

 i el circuito de alimentaci n no tiene su ciente capacidad o la instalaci n 
eléctrica es insu ciente  podr a producirse un incendio o una descarga eléc-
trica.

 l usuario nunca debe intentar reparar la unidad ni trasladarla a otra ubicaci n.

 nstale el e uipo de acuerdo con la normati a para instalaciones eléctricas 
de su pa s.

 i el cable de alimentaci n est  da ado  deber  ser sustituido por el abricante  
su agente de mantenimiento o personas igualmente cuali cadas para e itar 
cual uier riesgo.

 i e rmemente la cubierta de la instalaci n eléctrica a la unidad interior  el 
panel de ser icio  a la unidad e terior.

 i no se a con rme a la cubierta de la instalaci n eléctrica en la unidad 
interior ni se a el panel de ser icio en la unidad e terior  podr a producirse 
un incendio o una descarga eléctrica a causa del pol o  el agua  etc.

 Aseg rese de utili ar las pie as suministradas o indicadas para e ectuar la 
instalaci n.

 l empleo de pie as de ectuosas podr a pro ocar lesiones o escapes de agua 
a causa de un incendio  una descarga eléctrica  la ca da de la unidad  etc.

 entile la abitaci n si a  ugas de re rigerante durante la operaci n.
 i el re rigerante entra en contacto con una llama puede liberar gases t icos.
 Cuando instale o cambie de sitio el acondicionador de aire  o al reali ar tareas 
de mantenimiento  utilice nicamente el re rigerante indicado 10A  para 
cargar los tubos del re rigerante. o lo me cle con ning n otro re rigerante 

 aseg rese de ue no uede aire en las tuber as.
  i se me cla aire con el re rigerante  se podr a producir una alta presi n 

an mala en los tubos de re rigeraci n  ue podr a ocasionar una e plosi n 
u otros da os.

  l uso de un re rigerante distinto al especi cado para el sistema ocasionar  
allos mec nicos  un uncionamiento incorrecto del sistema o a er as en la 

unidad. n el peor de los casos  esto podr a llegar a ser un serio impedimento 
para garanti ar el uso seguro del producto.

 Precauci n
 ealice la toma de tierra.

 o conecte el cable de tierra a una tuber a de gas  al pararra os de una tuber a 
de agua ni al cable de toma de tierra de un telé ono. Una cone i n de ectuosa 
podr a pro ocar una descarga eléctrica.

 o instale la unidad en un lugar donde a a una uga de gas in amable.
 i a  una uga de gas  éste se acumula en la ona ue rodea la unidad  

podr a producirse una e plosi n.
 nstale un dis untor de uga a tierra seg n la ona de instalaci n si es meda .

 i no se instala este dis untor  podr a producirse una descarga eléctrica.
 Para e ectuar un drena e  una instalaci n de tuber as seguros  siga las 
indicaciones del manual de instalaci n.

 Un drena e o una instalaci n de tuber as de ectuosos podr a causar un escape 
de agua en la unidad ue mo ar a o estropear a los enseres del ogar.

 Apriete la tuerca abocardada mediante una lla e dinamométrica tal  como 
se especi ca en el presente manual.

 i la aprieta demasiado  la tuerca abocardada podr a romperse transcurrido 
un tiempo  causando pérdidas de re rigerante.

 i se utili a la unidad durante muc as oras  el aire del tec o se encuentra 
a una temperatura alta presenta una umedad ele ada punto de roc o por 
encima de los 2  C    puede ormarse roc o en la unidad interior o en 
los materiales del tec o. i utili a las unidades en estas condiciones  colo ue 
material aislante de 10 a 20 mm  de 13 32 a 1 32 de pulgadas  en toda la su-
per cie de la unidad  en los materiales del tec o para e itar la condensaci n.

2. eleccionar el lugar de instalaci n

2.1. Unidad interior
 onde no se obstaculice el u o de aire.
 onde el aire r o se pueda propa ar por toda la abitaci n.
 onde no esté e puesto a la luz solar directa.
 A una distancia m nima de  m  pies  del tele isor  de la radio para e itar que 
se distorsione la ima en o que se produzca ruido .

 n un lu ar lo m s ale ado posible de uorescentes o de luces incandescentes 
para que el controlador remoto por in rarro os uncione con normalidad .

 onde el ltro de aire se pueda e traer  reemplazar con acilidad.

 Atenci n
nstale la unidad interior en un tec o su cientemente uerte para soportar el 

peso de la unidad.

 Lu ar de monta e
 onde sea cil de utilizar  de er.
 onde los ni os no puedan tocarlo.

 onta e
 eleccione una posici n apro imadamente a  m  pies  sobre el suelo  comprue-

be que las se ales del controlador remoto lle uen correctamente a la unidad interior 
desde esa posici n sonar  un pitido de recepci n pii  o pii-pii . A continuaci n  
instale el soporte del mando a distancia en un pilar o pared e instale el mando a 
distancia inal mbrico.

n abitaciones con uorescentes de tipo in ersor  puede que la se al del con-
trolador remoto inal mbrico no se reciba.

ota
n este manual de instrucciones  la rase Mando a distancia con cable  se re ere solo a PA -33MAA. i necesita m s in ormaci n acerca del otro mando 

a distancia  consulte el manual de instalaci n o el manual de puesta en marc a ue se inclu en en dic as ca as.

. Precauciones de se uridad ......................................................................... 8

. eleccionar el lu ar de instalaci n .............................................................. 8

. ia rama de instalaci n .............................................................................. 9

. Instalaci n de la unidad interior ................................................................... 9
5. Colocaci n de los tubos de re ri erante ......................................................
6. Colocaci n de los tubos de drena e .............................................................

7. Traba o eléctrico ...........................................................................................
8. Prueba de uncionamiento ........................................................................... 50
9. Control del sistema ...................................................................................... 5

0. Instalar la re illa ............................................................................................ 5
. unci n de mantenimiento cil ................................................................... 55

2.2. Monta e del mando a distancia inal mbrico Para PA - A-
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3. iagrama de instalaci n

3.1. Unidad interior ig. 3-1
A Tec o
B Re illa
C bst culo
D n. 000 mm 0 pul adas
E n. 500 mm 0 pul adas  toda la peri eria
 Cuando con ure el espacio de mantenimiento para E  de e siempre un m nimo de 700 mm 

8 pul adas .

 Atenci n
nstale la unidad interior en un tec o su cientemente uerte para soportar el 

peso de la unidad.

3.2. Unidad e terior
Consulte el manual de instalaci n de la unidad e terior.

pul adas

ig. 3-1

ig. -1

. nstalaci n de la unidad interior

.2. ugares de instalaci n de las aberturas en el tec o 
 los tornillos de suspensi n ig. -2

 Precauci n
nstale la unidad interior como m nimo 2  m 8 pies  por encima del ni el del 

suelo.
Para aparatos ue no est n disponibles para el p blico general.

 tilice la plantilla de instalaci n  el calibre suministrado como accesorio con 
la re illa  para realizar una abertura en el tec o que le permita instalar la unidad 
principal tal  como se muestra en el dia rama. e muestra el método para utilizar 
la plantilla  el calibre .

* Antes de su uso  compruebe las dimensiones de la plantilla  del calibre  a 
que pueden cambiar debido a las uctuaciones de temperatura  umedad.

* Las dimensiones de la abertura en el tec o pueden re ularse dentro del ran o 
que aparece en el si uiente dia rama  as  pues  centre la unidad principal en 
la abertura ase ur ndose de que los respecti os lados opuestos queden a la 
misma distancia del borde de la abertura.

 tilice tornillos de suspensi n 0 8 .
* Los tornillos de suspensi n deben adquirirse in situ.

 Instale rmemente  comprobando que no quede espacio libre entre el panel del 
tec o  la re illa   entre la unidad principal  la re illa.

A Lado e terior de la unidad principal
B Paso del tornillo
C Abertura en el tec o
D Lado e terior de la re illa
E Re illa
F Tec o

G n. 500 mm 0 pul adas  toda la peri-
eria

 Cuando establezca el espacio de mante-
nimiento para G  de e siempre un m nimo 
de 700 mm 8 pul adas .

H spacio para mantenimiento
I ntrada de aire resco
J n ulo
K Ca a de los componentes eléctricos

* e e el espacio de mantenimiento en el e tremo de la ca a de componentes eléctricos.

*  i lo instala en una posici n de la unidad de tec o a e istente  o si desea aplicar un aisla-
miento térmico adicional  de e un espacio m nimo de 5 mm  pul ada .

ig. -2

pul adas

1 2

3 4

5 6

.1. Compruebe los accesorios de la unidad interior 
ig. -1

La unidad interior debe incluir los si uientes accesorios.

Nombre del accesorio Cant.
1 Plantilla de instalaci n

2
Arandelas con aislamiento
Arandelas sin aislamiento

3

Cubierta de la tuber a para la unta de las tuber as de re ri erante
di metro peque o l quido
di metro rande as

4

Abrazadera rande
Abrazadera media
Abrazadera peque a

6

5 Tubo de desa e
6 Aislamiento
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. nstalaci n de la unidad interior

.3. nstalaci n del conducto en el caso de entrada de 
aire resco  ig. -3

 Precauci n
Uni n del entilador del conducto  del acondicionador de aire

i se utili a un entilador del conducto  aseg rese de unirlo al acondicionador 
de aire cuando se obtenga aire del e terior.

o utilice nicamente el entilador del conducto. Podr an producirse pérdidas.

Preparar el reborde del conducto por parte del técnico
 e recomienda la orma de reborde del conducto mostrada a la izquierda.
nstalaci n del reborde del conducto
 Corte el ori cio de corte. No lo parta.
 Instale el reborde del conducto en el ori cio de corte de la unidad interior utilizando 
tres tornillos roscados de   0 mm  que debe preparar el técnico.

nstalaci n del conducto por parte del técnico
 Prepare un conducto cu o di metro interior enca e en el di metro e terior del 
reborde del conducto.

 n caso de que la zona situada encima del tec o ten a una temperatura  una 
umedad mu  altas  en uel a el conducto con un aislante térmico para e itar 

pérdidas en la pared.
etire el aislante del dep sito de drena e.
A orma recomendada del reborde del 

conducto 
 Grosor: 0 8 mm  pul ada  o superior
B ri cio de - 5 mm 6 pul ada
C Vista detallada de la entrada de aire resco
D nidad interior
E uper cie del tec o

F  ori cios para tornillos roscados
G ri cio de corte de 7  mm -7 8 pul adas
H Reborde del conducto por parte del técnico
I Tornillo roscado de   0 mm por parte 

del técnico
J Aislamiento

. . structura de suspensi n re uer o de la estructura 
de suspensi n  ig. -

 Los traba os en el tec o di erir n se n el tipo de construcci n del edi cio. e 
deber  consultar a los constructores  decoradores de interiores.

 Apertura del tec o: l tec o debe mantenerse totalmente orizontal  se re orzar n 
la estructura del tec o marco: listones de madera  soportes de listones  para 
prote erlo de ibraciones.
 Corte  e trai a la estructura del tec o.
 Re uerce los bordes de la estructura del tec o en los puntos que an sido cortados  

 a ada elementos estructurales para ase urar los e tremos del panel del tec o.
 Al instalar la unidad en un tec o inclinado  coloque un montante entre el tec o  
la re illa  dispon a la instalaci n de orma que la unidad quede orizontal.

1 structuras de madera
 se i as-tirante para casas de un solo piso  o i as de doble piso para casas 
de dos pisos  como re uerzo.

 Las i as de madera para acondicionadores de aire suspendidos deben ser resisten-
tes  sus lados deben tener como m nimo 6 cm - 8 pul adas  de lon itud si est n 
separadas menos de 90 cm 6 pul adas   como m nimo 9 cm -9 6 pul adas  de 
lon itud si est n separadas asta 80 cm 7  pul adas . l tama o de los tornillos 
de suspensi n debe ser de 0 8 . Los pernos no se entre an con la unidad .

2 structuras de ormi n armado
Ase ure los tornillos de suspensi n si uiendo el método a descrito  o utilice col a-
dores de acero o madera  etc.  para instalar los pernos de suspensi n.

A nidad
B Re illa
C ontante

D Tec o
E Cabio
F Vi a
G Vi a de tec o

H se inserciones con capacidad de 
00- 50  0-  libras  cada 

una no incluidas
I Tornillos de suspensi n 0 8  no 

incluidos
J Barra de re uerzo de acero

1 2

ig. -

A Tornillo de suspensi n no incluido
B Tec o
C Tuerca no incluida
D Arandela con aislamiento  Accesorio

ig. -

. . Procedimientos de suspensi n de la unidad ig. -
uspenda la unidad principal de la orma mostrada en el dia rama.
. n primer lu ar  coloque las piezas en los tornillos de suspensi n en el orden 

si uiente: arandelas con aislamiento  arandelas sin aislamiento   tuercas 
dobles .

 Coloque la arandela con el acolc ado de orma que el aislamiento quede cara 
aba o.

 i se utilizan arandelas superiores para suspender la unidad principal  las aran-
delas in eriores con aislamiento   las tuercas dobles  deben colocarse m s 
tarde.

. Le ante la unidad asta la altura adecuada de los tornillos de suspensi n para 
insertar la placa de monta e entre las arandelas  lue o apriétela rmemente.

. i no puede alinear la unidad principal en el ori cio de monta e del tec o  se puede 
a ustar posteriormente racias a la ranura de la placa de monta e. i . -6

 Ase rese de que el paso A se realiza en 7-  mm de - 5  a -  pul-
adas . i no se respeta este mar en  podr an producirse ra es da os.

. . Con rmar la posici n de la unidad principal  apre-
tar los tornillos de suspensi n ig. -

 Compruebe  utilizando el calibre unido a la re illa  que la parte in erior de la unidad 
principal esté correctamente alineada con la abertura del tec o. Con rmelo  a 
que en caso contrario se puede enerar condensaci n  otear debido a pérdidas 
de aire  etc.

 Con rme que la unidad principal est  ni elada orizontalmente  utilizando un ni el 
o un tubo de inilo relleno de a ua.

 na ez comprobada la posici n de la unidad principal  apriete rmemente las 
tuercas de los tornillos de suspensi n para ar la unidad principal.

 La plantilla de instalaci n puede utilizarse como o a de protecci n para e itar que 
entre pol o en la unidad principal cuando las re illas no estén colocadas durante 
un tiempo o cuando deben alinearse los materiales del tec o una ez nalizada la 
instalaci n de la unidad.

* Para m s detalles  consulte las instrucciones de la plantilla de instalaci n.

A nidad principal
B Tec o
C Plantilla de instalaci n Accesorio

ig. -

ig. -3

pul adas

ig. -

*B: Paso del tornillo de suspensi n consulte la i . -  B para m s detalles

E Placa de monta e
F Arandela sin aislamiento  Accesorio
G Comprobar utilizando el calibre de insta-

laci n

A nidad principal
B Tec o
C Calibre accesorio de la re illa
D imensiones de la abertura del 

tec o

*B

*B

CB

A

Cone i n del reborde del conducto

pul adas
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. Colocaci n de los tubos de re rigerante

A nidad interior
B nidad e terior

6 5 

L - 09  : 9 5  8
L - 5  8: 7 

ig. -1

.3. Tareas de abocardamiento
 Las u as de as se deben principalmente a de ectos de abocardado.

 Realice un abocardado correcto si uiendo estas instrucciones.

.3.1. Corte del tubo ig. -2
 tilizando un cortatubos  corte correctamente el tubo de cobre.

.3.2. liminaci n de las rebabas ig. -3
 limine completamente las rebabas del corte trans ersal del tubo tuber a.
 ientras elimina las rebabas  pon a el e tremo del tubo tuber a de cobre en direc-
ci n descendente para e itar que éstas penetren en el mismo.

.3.3. Colocaci n de las tuercas ig. -
 na ez eliminadas las rebabas  e trai a las tuercas abocardadas colocadas en 
las unidades interior  e terior   lue o p n alas en el tubo tuber a.

 Cuando se a terminado el proceso de abocardado a no se pueden poner .

.3. . abores de abocardamiento ig. -
 Realice el traba o de abocardamiento utilizando una erramienta abocardadora tal 
como se muestra a la derec a.

i metro del tubo 
mm  pul ada

edidas
A mm  pul adas

B +0
-0  6  mm  pul adas

Cuando se utiliza la erramienta 
para R 0A

Tipo de embra ue
6 5  0 a 0 5  0 a 6 9  
9 5  8 0 a 0 5  0 a 6  7

7  0 a 0 5  0 a 6 6 6  
u ete rmemente el tubo de cobre con una pieza de aci n del tama o indicado 

en la tabla anterior.

.3. . Comprobaci n ig. -
 Compare el traba o de abocardamiento con una de las im enes que se muestran 
a la derec a.

 i el abocardado se e de ectuoso  corte la secci n abocardada  repita el proceso 
de abocardado.
a Completamente uni orme
b Interior lustroso sin ara azos

f str as en la super cie abocardada
g A rietado 

c Ni elado en toda su lon itud
d emasiado

h Inclinado
i alos e emplos

e Inclinado

a Tubos de cobre
b Bien
c al
d Inclinado
e esi ual
f Con rebaba

ig. -2

ig. -3

a Rebaba
b Tubo conducto de co-

bre
c scariador de reser a
d Cortatubos

ig. -

ig. -

a Tuerca abocardada
b Tubo de cobre

a erramienta abocarda-
dora

b atriz
c Tubo de cobre
d Tuerca abocardada
e u o

90

A

.1. Precauciones
Para aparatos con re rigerante 10A
 Utilice aceite de al uilobenceno en pe ue as cantidades  para recubrir las 
secciones abocardadas.

 Utilice tubos de cobre os oroso del tipo C1220  tubos de aleaci n de cobre 
sin costuras para conectar los tubos del re rigerante. Utilice tuber as para re ri-
gerante del grosor especi cado en la tabla siguiente. Aseg rese de ue el inte-
rior de las tuber as est  limpio  ue no contienen ning n contaminante noci o 
como compuestos sul ricos  o idantes  restos o pol o.

 Atenci n
Cuando instale o cambie de sitio el acondicionador de aire  o al reali ar ta-
reas de mantenimiento  utilice nicamente el re rigerante indicado en la uni-
dad e terior para cargar los tubos del re rigerante. o lo me cle con otro tipo 
de re rigerante  ac e completamente de aire los tubos.

i el aire se me cla con el re rigerante  podr a producir una tensi n anormalmente 
alta en el tubo del re rigerante  ocasionar una e plosi n u otros peligros.
 Usar un re rigerante distinto al indicado para el sistema pro ocar  un allo 
mec nico  un uncionamiento de ectuoso del sistema o la a er a de la uni-
dad. n el peor de los casos  podr a suponer un gra e impedimento para 
garanti ar la seguridad del producto.

.2. Tubo de re rigerante ig. -1
Preparaci n de las tuber as

 La tabla si uiente indica las especi caciones de las tuber as disponibles en el 
mercado.

odelo Tuber a
i metro e terior Grosor m n. 

de la pared
Grosor del 
aislamiento

aterial 
aislantemm pul .

L - 09
L -

Para 
l quido 6 5 0 8 mm  

 pul ada
8 mm  

0  pul ada Pl stico de 
espuma ter-

morresistente 
con un peso 
espec co de 

0 0 5

Para as 9 5 8 0 8 mm  
 pul ada

8 mm  
0  pul ada

L - 5
L - 8

Para 
l quido 6 5 0 8 mm  

 pul ada
8 mm  

0  pul ada

Para as 7 0 8 mm  
 pul ada

8 mm  
0  pul ada

 Ase rese de que los  tubos de re ri erante estén bien aislados para e itar la 
condensaci n.
 l radio de cur atura del tubo de re ri erante debe ser de 00 mm  pul adas  o m s.

 Precauci n
Aseg rese de utili ar el aislamiento del grosor especi cado. Un grosor e ce-
si o impide el almacenamiento detr s de la unidad interior  un menor grosor 
produce un goteo por condensaci n.

ig. -

B



2

. . Ubicaci n de los tubos de re rigerante  drena e 
ig. -

A Tubo de drena e
B Tec o
C Re illa
D Tubo de re ri erante l quido
E Tubo de re ri erante as
F nidad principal

odelo
edidas mm  pul adas

A l quido B as

L - 09
L - 6  - 5 7  - 7

L - 5
L - 8 6  - 5 78  - 6

. . Cone i n de los tubos ig. -8
Unidad interior
1  Cuando se utilicen tubos con encionales de cobre
 Aplique una capa del ada de aceite re ri erante a la super cie del tubo  de la 

unta de asiento antes de apretar la tuerca abocardada.
 tilice dos lla es de apriete para apretar las cone iones de los tubos.
 Vac e de aire el tubo de re ri erante utilizando su propio as re ri erante no pur ue 
el aire del re ri erante car ado en la unidad e terior .

 tilice un detector de u as o a ua abonosa para comprobar posibles u as de 
as una ez realizadas las cone iones.

 tilice la tuerca abocardada instalada en esta unidad interior.
 i uel e a conectar los tubos de re ri erante después de desmontarlos  ase rese 
de que se a a reconstruido la parte abocardada del tubo.

 tilice el aislante para la tuber a de re ri erante incluido para aislar las cone iones de 
la unidad interior. Realice los aislamientos con cuidado se n el dia rama si uiente.

2  Aislamiento térmico de los tubos de re rigerante
1 n uel a la cubierta ad unta del tubo de ma or tama o alrededor del tubo de 

as  comprobando que el e tremo de la cubierta del tubo entre en contacto con 
el lateral de la unidad.

2 n uel a la cubierta ad unta del tubo de menor tama o alrededor del tubo de 
l quido  comprobando que el e tremo de la cubierta del tubo entre en contacto 
con el lateral de la unidad.

3 u ete ambos e tremos de cada cubierta del tubo con las abrazaderas incluidas. Coloque 
las abrazaderas a 0 mm 5  pul ada  de los e tremos de la cubierta del tubo .

Compruebe que la rendi a de la cubierta del tubo quede acia arriba al instalarla.

Compruebe que la l ula de parada en la unidad e terior esté totalmente cerrada 
la unidad se suministra con la l ula cerrada . Tras realizar todas las cone iones 

entre unidad interior  e terior  pur ue el aire del sistema por succi n a tra és del 
puerto de la l ula de parada en la unidad e terior.

espués de completar los procedimientos descritos anteriormente  abra completa-
mente el sta o de las l ulas de parada de la unidad e terior. ste paso com-
pletar  la cone i n del circuito de re ri erante entre las unidades interior  e terior. 
Las instrucciones de la l ula de parada est n marcadas en la unidad e terior.

Apretar la tuerca abocardada
 Aplique una capa na de aceite re ri erante en la super cie de asiento de la tuber a. 

i . 5-9
 Para acer la cone i n  alinee primero el centro  lue o déle a la tuerca abocardada 
las primeras  -  ueltas.

 tilice la si uiente tabla de pares de torsi n como u a para la secci n de uni n 
lateral de la unidad interior  apriete empleando dos lla es. Procure no apretar 
demasiado  a que podr a deteriorar la secci n abocardada.

A Aplique aceite re ri erante para m quinas en toda la super cie abocinada.
B tilice tuercas abocardadas que coincidan con el tama o de la tuber a de la unidad e terior.
C Torsi n de apriete de la tuerca abocardada

Tubo de cobre . .
mm  pul adas

i m. e t. de la tuerca 
abocardada

mm  pul adas

Par de torsi n
N m  pies libras

6 5  7   a 8  0 a 

9 5  8  7 8  a  5 a 

7  6  - 9 a 6  6 a 5

ig. -8

A Tubo de re ri erante  material aislante 
no incluidos

B Tapa del tubo rande  Accesorio
C Tapa del tubo peque a  Accesorio
D Tubo de re ri erante as
E Tubo de re ri erante l quido
F Abrazadera Accesorio
G ecci n trans ersal de la cone i n
H Tubo de re ri erante
I aterial aislante
J nr llelo apretando

,

ig. -

-
6 

as
-

5
 l

qu
id

o

. Colocaci n de los tubos de re rigerante
pul adas

1/4 7-23/32 7-23/32

7-
13

/3
2

5-
1/

4
2-

23
/3

2

A

C

E

D
B

2-
17

/3
2

F

A
F

F
B

D
E

C

ig. -

A

B

C
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. Colocaci n de los tubos de drena e

ig. -1

.1. Tuber a de drena e ig. -1
 tilice VP 5 T B   PVC C N I . T.  mm -  pul adas  para el 
tubo de drena e  proporcione una pendiente de descenso de 00 o m s.

 Conecte las untas de los tubos con un ad esi o de tipo poli inilo.
 Consulte la ura para realizar los traba os de canalizaci n.
 tilice la man uera de drena e incluida para cambiar la direcci n de la e tracci n.
1 Tuber a correcta
2 Tuber a incorrecta
A Aislamiento 9 mm  pul ada  o m s
B Pendiente de descenso 00 o m s

C oporte met lico
K Pur ador de aire
L Criado
M i n para e itar olores

A rupaci n de tuber as
D T B   PVC C N I . T.  mm -  pul adas
E alo lo m s anc o posible
F nidad interior
G a a una medida anc a para la tuber a con el ob eti o de a rupar las tuber as.
H Pendiente de descenso 00 o m s
I T B   PVC C N I . T. 8 mm -  pul adas  para a rupaci n de tuber as.
 Aislamiento de 9 mm  pul ada  o m s
J asta 850 mm  pul adas

1

2

. 65 pies

5 a 7 pies

. 6 pul adas

. Conecte el tubo de desa e suministrado con la unidad  al ori cio de desa e. 
i . 6-

 u ete el tubo con un ad esi o de PVC  ase ure la cone i n con una abraza-
dera .

. Instale un tubo de drena e no incluido  tubo de PVC  di m. e t.  mm -  
pul adas .

 u ete la tuber a con un ad esi o de PVC  ase ure la cone i n con una abra-
zadera .

. A sle el tubo  la tuber a. Tuber a de PVC  . .  mm -  pul adas   
man uito

. Compruebe que el l quido de drena e circule correctamente.
5. A sle el ori cio de desa e con material aislante  su ételo con una abrazadera. 

Tanto el material aislante como la abrazadera se inclu en con la unidad .
A nidad principal
B aterial aislante
C Abrazadera rande
D ri cio de desa e transparente
E L mite de colocaci n
F ni n

G Tubo de drena e T B   PVC C N I . 
T.  mm -  pul adas

H aterial aislante no incluido
I Tubo de PVC transparente
J T B   PVC . .  mm -  pul adas  

pendiente de descenso de 00 o m s
K Abrazadera media
L Tubo de desa e

pul adas

ig. -2

B

C

F

K
D E E

L
G

H

I

AA

J
C,K

1-3/16 1-3/161-3/16



. Traba o eléctrico

.2. Unidad interior ig. -1  ig. -2  ig. -3
Procedimiento de instalaci n
. A o e los dos tornillos que su etan la cubierta de las piezas eléctricas  lue o deslice 

 retire la cubierta.
. Pase los cables por las u as de cableado  a tra és de las entradas de cable de 
la ca a de componentes eléctricos.

 l cable de alimentaci n  el cable de cone i n de la unidad interior e terior no 
est n incluidos .

. Conecte rmemente el cable de alimentaci n eléctrica  el cable de cone i n entre 
las unidades interior e terior a los bloques de terminales.

. u ete los cables con las cintas de su eci n de cables situadas en el interior de la 
ca a de componentes eléctricos.

 u ete los cables utilizando como amorti uadores las cintas de su eci n de cables 
para no tensionar las secciones de cone i n del bloque de terminales cuando se 

enera tensi n.
5. Instale la cubierta de las piezas eléctricas.
 Compruebe que los cables no queden atrapados.
 No permita que se a lo en los tornillos de terminales.
 La cinta est  pe ada encima del ori icio del conducto utilizado para conectar el 
cableado eléctrico. Retire esta cinta si desea realizar una cone i n a tra és del 
ori icio.

 Atenci n
 nserte el ganc o de la cubierta de las pie as eléctricas en el soporte dobla-
do de la ca a de componentes eléctricos   colo ue la tapa rmemente. i 
se coloca de orma incorrecta  puede pro ocar un incendio o una descarga 
eléctrica debido al pol o  agua  etc.

 Conecte las unidades interior  e terior con el cable de cone i n especi cado 
 su ete bien el cable al panel de terminales de modo ue no uede tenso 

en la ona de cone iones del panel. Una cone i n o aci n de ectuosa del 
cable podr a pro ocar un incendio.

ig. -1

A Cubierta de las piezas eléctricas
B Ca a de componentes eléctricos
C ntrada para el cable de cone i n interior-

e terior
D ntrada para el cable del mando a distan-

cia con cable
E Pinza de cable

F Terminal de cone i n de la unidad interior
e terior 

G Terminal del mando a distancia con cable 
H Controlador interior
I Cable de tierra

No empalme nunca el cable de corriente o el cable de la cone i n interior-e terior  de lo contrario se podr an pro ocar umo  un incendio o un allo en la comunicaci n.

.1. Alimentaci n de la unidad interior suministrada por la unidad e terior
st n disponibles los si uientes patrones de cone i n.

Los patrones de la uente de alimentaci n de la unidad e terior ar an en unci n del modelo.

A  Alimentaci n de la unidad e terior
B  is untor autom tico de u as a tierra
C  is untor de cableado o interruptor aislante

  nidad e terior
  Cables de cone i n de la unidad interior unidad e terior
  Controlador remoto

G  nidad interior 

* . Para la aplicaci n en la unidad e terior 09- 8
 . 5 m  8 pies
 i se utiliza cable de A G  5 mm  m . 50 m  65 pies
 i se utiliza cable de A G  5 mm    por separado  m . 80 m  6  pies
* . . 500 m  6 0 pies
 i se utilizan  mandos a distancia  la lon itud m ima del cableado para los cables del mando a distancia es de 00 m  656 pies .
* . Los alores N  siempre se aplican a la toma a tierra.
 l terminal  dispone de  VCC rente al terminal . ntre    estos terminales no est n aislados eléctricamente por el trans ormador u otro dispositi o.

otas  1. l di metro de los cables debe cumplir la normati a local  nacional.
 2. os cables de alimentaci n  los ue conectan la unidad interior  la e terior deben tener una resistencia m nima e uiparable a los cables e ibles
  re estidos de policloropreno. ise o 02  C 
 3. nstale un cable de toma de tierra m s largo ue el resto de los cables.
 . os cables de cone i n de las unidades interior  e terior tienen distintas polaridades. Para reali ar unos cableados correctos  compruebe ue coincida 

el n mero de terminal 1  2  3 .
 . os cables del mando a distancia deber n situarse ale ados  cm  2 pulgadas como m nimo  de los cables de alimentaci n  de modo ue no se ean 

a ectados por el ruido eléctrico generado por los cables de alimentaci n.
 Atenci n

istema :

odelo de la unidad interior L

Ca
ble

ad
o-

Ca
ble

 n
° 

 
ta

m
a

o 
m

m nidad interior-unidad e terior *   A G 6 Polar
Cable a tierra de la unidad interior y de la unidad exterior *   n. A G 6
Cable a tierra de la unidad interior   n. A G 6

ando a distancia- nidad interior *   A G  No polar

R
an

o 
de

l  
ci

rc
ui

to

Unidad interior (Calefactor) L-N * —
nidad interior-unidad e terior - * 08 0 VCA
nidad interior-unidad e terior - *  VCC
ando a distancia- nidad interior *  VCC

S1
S2

L1
L2

1
2

S1
S2
S3S3

A B C

D

E
F

G

GR

DC

BB

H
AA

G F



. Traba o eléctrico

 Precauci n
 Antes de instalar la re illa  compruebe ue a a conectado el cable de enlace.
 i la re illa dispone de receptor de se ales o del sensor i- ee  el pac  de la 
re illa inclu e un cable de enlace.

 eceptor de se ales  C 0
 ensor 3  i- ee  C
 Motor del sensor 3  i- ee  C

CN5Y

CN90 CN4Z

ig. -

ig. -

ig. -3

B

C

D

E

ntre los rebordes

15

Conecte siempre el cable del 
mando a distancia 0  mm  
A G  en las posiciones 
mostradas en el dia rama.

u ete con una abrazadera 4 
peque a  en la posici n mostrada 

en el dia rama

u ete con una abrazadera 
4 peque a  en la posici n 
mostrada en el dia rama

u eci n del cable del 
mando a distancia

Cinta de su eci n de cables

12

.2.1. nstalar el sensor i- ee  el receptor de se ales
Antes de instalar la re illa  conecte los cables de enlace incluidos con los accesorios 
de la re illa  col quelos en la ca a de cone i n.
1 Retire los dos tornillos que su etan la cubierta de alambre de la unidad principal  

 lue o abra la cubierta.
2 Pase los cables del sensor i- ee  del receptor de se ales por las entradas de 

cable de la ca a de componentes eléctricos  tal como se muestra en el dia rama 
 alrededor de los casquillos del lado de la unidad principal. i . 7-

 Al pasar los cables  abra la abrazadera que su eta el cable de enlace de la re illa  
 lue o su ete dic o cable  los cables del sensor i- ee  del receptor de se ales 

con la abrazadera.
3 Retire el tornillo que su eta la cubierta de la ca a de cone i n   lue o abra la 

cubierta. i . 7-5
4 Coloque el conector del cable de enlace en la ca a de cone i n.
5 Instale la cubierta de alambre  la cubierta de la ca a de cone i n.

 Precauci n
Cuando instale las cubiertas  compruebe ue los cables no ueden atrapados.
Colo ue la abra adera ue su eta los cables de uni n entre los rebordes de la 
ca a de cone i n  tal como se muestra en el diagrama. ig. -

A Cubierta de cables
B Cubierta de la ca a de cone i n
C Ca a de cone i n
D Cable principal del sensor i- ee o del receptor de se ales Accesorio de la re illa
E Abrazadera

S1
S2

S3

A

ig. -

ig. -2

D

E

B

E

D

C

I

G

F



. Traba o eléctrico

.3. Controlador remoto
i utiliza un mando a distancia cableado unto con un mando a distancia inal mbrico  

utilice el si uiente mando a distancia inal mbrico.
.3.1. Controlador remoto cableado

1  Procedimientos de instalaci n
Consulte el manual de instalaci n suministrado con cada controlador remoto para 
obtener m s in ormaci n.
2  elecci n de unci n del mando a distancia

i a  dos mandos a distancia conectados  a uste uno como Principal   el otro 
como ubordinado . Para conocer los procedimientos de a uste  consulte la sec-
ci n elecci n de unci n del mando a distancia  en el manual de instrucciones 
de la unidad interior.

.3.2. Para el mando a distancia inal mbrico
1  ona de instalaci n
 l mando a distancia no debe estar e puesto a la luz solar directa.
 No debe estar cerca de uentes de calor.
 l mando a distancia no debe estar e puesto a corrientes de aire r o o caliente .
 l mando a distancia debe colocarse donde pueda mane arse con acilidad.
 l mando a distancia debe estar uera del alcance de los ni os.

2  Método de instalaci n ig. -
1 i e el soporte del mando a distancia en el lu ar deseado con  tornillos roscados.
2 Coloque el e tremo in erior del mando en el soporte.
 A ando a distancia  B Pared  C Panel de isualizaci n  D Receptor
 La se al alcanza apro imadamente asta 7 metros   pies en l nea recta  

con un n ulo de 5 rados a la izquierda  la derec a de la l nea central del 
receptor.

3  Con  guraci n A uste del relo  ig. -8
. Inserte las bater as o pulse el  bot n con al n ob eto puntia udo. 

 [CL C  R L  A  [:  B parpadean.
. Pulse el bot n  con al n ob eto puntia udo.

. Pulse el bot n  para con  urar la ora.
 Pulse el bot n  para con  urar el d a.

. Pulse el bot n  con al n ob eto puntia udo.
 [CL C  R L   [:  se iluminan.

 Con  guraci n inicial
Los si uientes a ustes se pueden de  nir en el modo de a uste inicial.

lemento Con  uraci n i . 7- 0
nidad de temperatura °C ° A

Visualizaci n de la ora ormato  oras ormato  oras B

odo A T Punto de a uste indi idual punto de a uste doble C

N.º de par 0- D

Luz de ondo n E

-1. Cambiar al modo de a uste inicial
. Pulse el bot n  1 para detener el acondicionador de aire.
. Pulse el bot n  2.

 e mostrar  la pantalla de con   uraci n de unciones  parpadear  el n.º 
de unci n A. i . 7-9

 Pulse el bot n  4 para cambiar el n.º de unci n.
. Compruebe que se muestra la unci n N.º   lue o pulse el bot n  3.

 e isualizar  la pantalla de con  uraci n de la isualizaci n. i . 7- 0
-2. Cambiar la unidad de temperatura A

Pulse el bot n  5.
Cada ez que pulse el bot n  5  el a uste cambiar  de  a .

: La temperatura se muestra en rados Celsius.
: La temperatura se muestra en rados a ren eit.

-3. Cambiar la isuali aci n de la ora B
Pulse el bot n  6.
Cada ez que pulse el bot n  6  el a uste cambiar  de  a .

: La ora se isualiza en el ormato de  oras.
: La ora se isualiza en el ormato de  oras.

- . Cambiar el modo AUT  C
Pulse el bot n  7.
Cada ez que pulse el bot n  7  el a uste cambiar  de  a .

: l modo A T  unciona como el modo autom tico abitual.
: l modo A T  unciona utilizando dos puntos de a uste.

- . Cambiar el .  de par D
Pulse el bot n  4.
Cada ez que pulse el bot n  4  cambia el N.º de par 0 .

 Nº de par del mando a distancia inal mbrico Placa del PC interior
0 Con  uraci n inicial

Cut 
Cut 

Cut  

- . Cambiar el a uste de la lu  de ondo E
Pulse el bot n  8.
Cada ez que pulse el bot n  8  el a uste cambiar  de  a .

: La luz de ondo se enciende al pulsar un bot n.
: La luz de ondo no se enciende al pulsar un bot n.

ig. -

B

1

C

A

2

D

ig. - ig. -10

A

A

D

E

C

B

ig. -8

B

A
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2

3

6
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8



. . A ustes de unci n 
. .1. Por medio del mando a distancia con cable

1 i . 7-
 eleccione er ice  Re isi n  desde el en  principal   pulse el bot n 
[AC PTAR .

 eleccione unction settin  Con  uraci n de unciones  con el bot n [  o 
[   pulse el bot n [AC PTAR .

2 i . 7-
 A uste las direcciones del re ri erante de la unidad interior  los n meros de 
unidad con los botones [  a [   lue o pulse el bot n [AC PTAR  para 
con  rmar el a uste actual.

Comprobar la Unidad interior n
Cuando se pulse el bot n [AC PTAR  empezar  a uncionar el entilador de la 
unidad interior. i la unidad es com n o si est n uncionando todas las unida-
des  empezar  a uncionar el entilador de todas las unidades interiores para la 
direcci n de re ri erante seleccionada.

3 i . 7-
 na ez completada la recopilaci n de datos de las unidades interiores  apa-
recen resaltados los a ustes actuales. Los elementos sin resaltar indican que 
no se a realizado nin una con  uraci n de unciones. l aspecto de la pan-
talla ar a en unci n de la con  uraci n de nit No.  Nº nid. .

4 i . 7-
 tilice el bot n [  o [  para mo er el cursor  seleccionar el n mero de 
modo   cambie el n mero de a uste con el bot n [  o [ .

5 i . 7- 5
 na ez completados los a ustes  pulse el bot n [AC PTAR  para en iar los 
datos de con  uraci n del mando a distancia a las unidades interiores.

 na ez completada la transmisi n  se ol er  a la pantalla Con  uraci n de 
unciones.

. Traba o eléctrico

F1 F2 F3 F4

Service menu

Cursor
Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Address
Monitor:

Ref. address
Unit No. Grp./1/2/3/4/All

ig. -11 ig. -12

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp.

F1 F2 F3 F4

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 7
Mode 8
Mode 9
Mode 10

Unit # 1

ig. -13 ig. -1

F1 F2 F3 F4

Function setting
Ref. address

Sending data

ig. -1

. .2. Mediante el mando a distancia inal mbrico ig. -1  ig. -1  
ig. -18  ig. -1

1 Va a al modo de selecci n de unci n
 Pulse el bot n  unos 5 se undos.
 Inicie esta operaci n con la pantalla de estado del mando a distancia apa ada . 
 [C C  C PR BAR  se ilumina  00  parpadea. i . 7- 6
 Pulse el bot n  para seleccionar 50 .
 Apunte el mando a distancia inal mbrico acia el receptor de la unidad interior  

pulse el bot n .
2 Con  uraci n del n mero de unidad
 Pulse el bot n  para seleccionar el n mero de unidad A. i . 7- 7
 Apunte el mando a distancia inal mbrico acia el receptor de la unidad interior  

pulse el bot n .
3 eleccione un modo
 Pulse el bot n  para seleccionar el n mero de modo B. i . 7- 8
 Apunte el mando a distancia inal mbrico acia el receptor de la unidad interior  

pulse el bot n .
 N mero de con  uraci n en uso:  pitido  se undo
     pitidos de  se undo cada uno
     pitidos de  se undo cada uno
4 eleccionar el n mero de a uste
 tilice el bot n  para cambiar el n mero de a uste C. i . 7- 9
 Apunte el mando a distancia inal mbrico acia el receptor de la unidad interior  

pulse el bot n .
5 Para seleccionar m ltiples unciones continuamente
 Repita la selecci n de 3  4 para cambiar de manera continua los a ustes de 

arias unciones.
6 Para seleccionar la unci n completa
 Apunte el mando a distancia inal mbrico acia el sensor de la unidad interior  

pulse el bot n  .

ota  
ealice los a ustes anteriores en las unidades Mr. lim seg n sea necesario.

 a tabla 1 resume las opciones de a uste para cada n mero de modo. 
 Aseg rese de anotar los a ustes para todas las unciones si alguno de los 
a ustes iniciales se a cambiado tras completar el traba o de instalaci n.

ig. -1

ig. -18

ig. -1

ig. -1

A

B

C
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. Traba o eléctrico
Tabla de unciones

eleccione el n mero de unidad 00 [tabla 

odo A ustes Nº de 
modo

Nº de 
a uste

Con ura-
ci n inicial colocaci n

Recuperaci n autom tica de allo de alimentaci n No disponible
0

isponible *  *  

etecci n de la temperatura interior edia de uncionamiento de la unidad interior

0A ustada por el mando a distancia de la unidad interior

ensor interno del mando a distancia

eleccione los n meros de unidad 0  a 0  o todas las unidades AL [mando a distancia con cable 07 [mando a distancia inal mbrico

odo A ustes   Nº de 
modo

Nº de 
a uste

Con ura-
ci n inicial colocaci n

e alizaci n de ltro 00 oras

07500 oras

in indicador de se alizaci n de ltro

Velocidad del entilador ilencioso

08st ndar                       

Tec o alto 

A uste de los de ectores de ascenso descenso in a uste

A uste sin corrientes con uraci n del n ulo de los de-
ectores 1

A uste acia aba o con uraci n del n ulo de los de ec-
tores 2

Posici n del sensor  i- ee * Posici n 1 posici n del indicador  p ina 5

Posici n 1

Posici n 3 posici n del indicador  p ina 5

Velocidad del entilador mientras el termostato de 
re ri eraci n est  desacti ado

A ustar la elocidad del entilador

7Parada

tra ba a

*  Cuando uel a a aber corriente eléctrica  el acondicionador de aire se acti ar  al cabo de  minutos o de  minuto bisa ra de la unidad e terior .
*  l a uste inicial de recuperaci n autom tica de allo de alimentaci n depende de la unidad e terior conectada.
*  i a cambiado la posici n del panel an ular del sensor  i- ee  cambie este modo. Consulte la p ina 5 .

. .3. Para a ustar el aire en direcci n arriba aba o de orma a
 Los si uientes procedimientos solo permiten ar la salida particular en una direc-
ci n concreta. na ez ada  la salida a ustada se a nicamente cada ez que 
se enciende el acondicionador de aire. l resto de salidas si uen la direcci n del 
aire ARRIBA ABA  a ustada en el mando a distancia .

■ e nici n de términos
 Re . address  Codi caci n   nit No.  Nº nid.  son los n meros asi nados a 
cada acondicionador de aire.

 Nº de salida  es el n mero asi nado a cada salida del acondicionador de aire.
 Consulte la ima en de la derec a.
 irecci n del aire Arriba Aba o  es la direcci n n ulo  que se debe ar.

Reset 1
horizontal

2 3 4 5

Ca a de los componentes eléctricos

alida nº 

alida nº alida nº 

alida nº 

lu o de aire orizontal

A uste del mando a dis-
tancia

n esta salida  la direcci n del 
u o de aire est  controlada por 

el a uste seleccionado con el 
mando a distancia.

A uste o
n esta salida  la circulaci n del aire est  
ada en una direcci n concreta.

* i tiene r o debido a que el aire le da 
directamente  la circulaci n de éste 
puede arse en posici n orizontal 
para que no ocurra esto.

acia aba o

ota  
l n  de salida se indica seg n el n mero de ranuras en ambos e tremos de 

cada salida de aire. A uste la direcci n del aire consultando la in ormaci n ue 
se muestra en la pantalla del mando a distancia.

arcas de identi caci n de la salida de aire

Reposici n
orizontal



. Traba o eléctrico

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Manual vane angle

Select:

Setting

Outlet Angle

i se seleccionan todas las salidas  se mostrar  
 la siguiente e  ue la unidad entre en uncio-

namiento.

Na e ar por las pantallas
 Para ol er al en  principal ..........Bot n [ N
 Para ol er a la pantalla anterior .....Bot n [V LV R

e mostrar  el a uste actual de los de ectores.

eleccione las salidas que desee de  a  con el bot n [  o [ .
 alida:          todas las salidas

Pulse el bot n [  o [  para desplazarse por las opciones en este orden: No 
settin  reset  in con urar Borrar  tep  Posici n  tep  Posici n 

 tep  Posici n  tep  Posici n  tep 5  Posici n 5   ra t reduc-
tion*  Reducci n de corrientes .

eleccionar el a uste deseado.
 A uste de los de ectores

* Reducci n de corrientes
La direcci n del u o de aire para este a uste es m s orizontal que la direcci n del 
u o de aire para el a uste tep  Posici n  para reducir la sensaci n de co-

rrientes de aire. La reducci n de corrientes solo puede a ustarse para  de ector.

Pulse el bot n [AC PTAR  para uardar los a ustes.
Aparecer  una pantalla indicando que se est  transmitiendo la in ormaci n de con-

uraci n.
e realizar n los cambios deseados en la salida seleccionada.
na ez completada la transmisi n  la pantalla ol er  autom ticamente a la mos-

trada arriba posici n . 
Realice las con uraciones para las otras salidas si uiendo los mismos procedi-
mientos.

No settin

tep 

ra t 
reduction*

tep 

tep 

All outlets

tep 

Step 5

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Cur. Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button Procedimiento de con rmaci n
1  n primer lu ar  con rme a ustando Re . address  Codi caci n  a 0  nit No.  

Nº nid.  a .
 ue a el cursor acia Re . address  Codi caci n  o nit No.  Nº nid.  con 
el bot n [  para seleccionar una opci n.

 Seleccione la direcci n del re ri erante  el n mero de unidad para las unidades 
cu os de ectores deba ar  con el bot n [  o [   pulse el bot n [AC PTAR .

 Codi caci n: irecci n del re ri erante
 Nº nid.:    

Pulse el bot n [  para con rmar la unidad.

2 Cambie el nit No.  Nº nid.  en orden  compruebe todas las unidades.
 Pulse el bot n [  para seleccionar nit No.  Nº nid. .

 Pulse el bot n [  o [  para cambiar el Nº nid.  a la unidad que desea 
comprobar   lue o pulse el bot n [ .

 espués de pulsar el bot n [  espere unos 5 se undos  compruebe el 
estado actual del acondicionador de aire.

  l de ector est  orientado acia aba o.  ste acondicionador de aire se 
isualiza en el mando a distancia.

  Todas las salidas est n cerradas.  Pulse el bot n [V LV R   contin e la 
operaci n desde el principio.

  Se isualizan los mensa es mostrados a la izquierda.  l dispositi o de 
destino no e iste en esta codi caci n de re ri erante.

 Pulse el bot n [V LV R  para ol er a la pantalla inicial.

3 Cambie la Re . address  Codi caci n  al si uiente n mero.
 Consulte el paso 1 para cambiar la Re . address  Codi caci n   continuar 
con la con rmaci n.

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

No communication
Check Unit state.

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

Ref. address
Unit No.

Function setting for unit
with vane fully open.
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8. Prueba de uncionamiento

8.1. Antes de reali ar la prueba de uncionamiento
 espués de la instalaci n de tubos  cables en las unidades interior  
e terior  compruebe ue no a a escapes de re rigerante  ue no se a a 
a o ado ni la uente de alimentaci n ni el cableado de control  ue la pola-
ridad no sea err nea ni ue tampoco se a a desconectado ninguna ase 
de la alimentaci n.

 Utilice un meg metro de 00  para comprobar ue la resistencia entre 
los bornes de alimentaci n  tierra es como m nimo de 1 0 M .

 o e ect e esta prueba en los bornes de los cables de control circuito de 
ba o olta e .
 Atenci n

o utilice el acondicionador de aire si la resistencia de aislamiento es in e-
rior a 1 0 M .

8.2. Prueba de uncionamiento
8.2.1. Al usar el mando a distancia con cable

 Lea siempre el manual de instrucciones antes de realizar la prueba de uncionamiento. specialmente los elementos para arantizar la se uridad
Paso 1 Acti e el e uipo.

 ando a distancia: l sistema entra en el modo de inicio   parpadean el indicador luminoso de alimentaci n del mando a distancia erde   el mensa e PL AS  
AIT  SP R  P R AV R . ientras el indicador  el mensa e est n parpadeando  no puede utilizarse el controlador remoto. spere a que no se isualice PL AS  
AIT  SP R  P R AV R  antes de utilizar el controlador remoto. na ez acti ado el equipo  se isualizar  PL AS  AIT  SP R  P R AV R  en pan-

talla durante unos  minutos.
 Cuadro del controlador interior: l L   estar  iluminado  el L   estar  iluminado si la direcci n es 0  o apa ado si la direcci n no es 0   el L   parpadear .
 Cuadro del controlador e terior: l L   erde   el L   ro o  estar n iluminados. na ez nalizado el modo de inicio del sistema  el L   se apa ar . Si el 

cuadro del controlador e terior utiliza una pantalla di ital  se isualizar  alternati amente [-   [ -  cada se undo.
 Si las operaciones no uncionan correctamente después de realizar los procedimientos del paso   posteriores  deben considerarse las si uientes causas  solucio-

narse si est n presentes.
 Los s ntomas descritos a continuaci n aparecen durante el modo de prueba. La menci n de Startup  Inicio  en la tabla se re ere a la pantalla de L s mencionada 

anteriormente .

ntomas en el modo de prueba
Causa

Pantalla del controlador remoto Pantalla de s  CUA  T
  indica pantalla di ital.

l controlador remoto muestra PL AS  AIT  
SP R  P R AV R   no puede utilizarse.

espués de isualizarse startup  inicio  solo se 
ilumina el indicador erde. 00

 na ez acti ado el equipo  se isualiza PL AS  AIT  S-
P R  P R AV R  durante  minutos mientras se inicia el 
sistema. Normal

na ez acti ado el equipo  se isualiza PL A-
S  AIT  SP R  P R AV R  durante  
minutos  lue o se isualiza un c di o de error.

espués de isualizarse startup  inicio  parpa-
dean alternati amente los indicadores erde una 
ez   ro o una ez . 

 Cone i n incorrecta del bloque de terminales e teriores R  S  
T  S  S  S .

espués de isualizarse startup  inicio  parpa-
dean alternati amente los indicadores erde una 
ez   ro o dos eces .  5  9

 l conector del dispositi o de protecci n de la unidad e terior 
est  abierto.

No se isualiza nada  aunque se a a acti ado 
el interruptor de uncionamiento del controlador 
remoto. La luz de uncionamiento no se ilumina .

espués de isualizarse startup  inicio  parpa-
dean alternati amente los indicadores erde dos 
eces   ro o una ez . A. b

 Cableado incorrecto entre la unidad interior  la e terior pola-
ridad incorrecta para S  S  S .

 l cable de transmisi n del mando a distancia es corto.

espués de isualizarse startup  inicio  solo se 
ilumina el indicador erde. 00

 No e iste nin una unidad e terior con direcci n 0. La codi ca-
ci n es distinta a 0 .

 l cable de transmisi n del mando a distancia est  abierto.
La pantalla se acti a pero se desacti a ense uida  
aunque se utilice el controlador remoto.

espués de isualizarse startup  inicio  solo se 
ilumina el indicador erde. 00

 espués de cancelar la selecci n de unciones  no podr  utili-
zarse el equipo durante unos 0 se undos. Normal

Paso 2 eleccione Test run  Modo prueba  desde el mando a distancia.

1 Seleccione Test run  odo prueba  desde el men  Ser icio   pulse el bot n 
[AC PTAR . i . 8-

2 Seleccione Test run  odo prueba  desde el men  odo prueba   pulse el bot n 
[AC PTAR . i . 8-

3 Se inicia la prueba de uncionamiento   se isualiza la pantalla Prueba de un-
cionamiento.

F1 F2 F3 F4

Cool
Pipe

Auto
Switch disp.

Mode Fan

RemainTest run

ig. 8-3

F1 F2 F3 F4

unem ecivreS

rosruC
:unem niaM

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

ig. 8-1

F1 F2 F3 F4

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

ig. 8-2

F1 F2 F3 F4

Remain

Vane

ig. 8-

Paso 3 ealice la prueba de uncionamiento  compruebe la temperatura del u o de aire  el sistema autom tico de des iaci n del aire.

1 Pulse el bot n [  para cambiar el modo de uncionamiento. i . 8-
 odo de re ri eraci n: Compruebe que sal a aire r o de la unidad.
 odo de cale acci n: Compruebe que sal a aire caliente de la unidad.

2 Pulse el bot n [AC PTAR  para isualizar la pantalla de uncionamiento e ector  
 lue o pulse los botones [   [  para comprobar el sistema autom tico de 

des iaci n del aire.  i . 8-
 Pulse el bot n [V LV R  para ol er a la pantalla odo prueba.
 Si los de ectores no se mue en  compruebe que los conectores del cable de 

enlace estén bien conectados  que los colores de los conectores coincidan.

Paso  Con rme el uncionamiento del entilador de la unidad e terior.

La elocidad del entilador de la unidad e terior se controla para i ilar el rendimiento de la unidad. ependiendo del aire del entorno  el entilador irar  a elocidad lenta 
 se uir  irando a dic a elocidad a menos que el rendimiento sea insu ciente. Por lo tanto  el iento e terior puede pro ocar que el entilador de e de irar o que ire en 

direcci n contraria  pero esto no indica un problema.
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8. Prueba de uncionamiento

Paso  etenga la prueba de uncionamiento.

1 Pulse el bot n [ NC N I APAGA  para detener la prueba de uncionamiento. Aparecer  el men  odo prueba .
Nota: Si se isualiza un error en el mando a distancia  consulte la tabla si uiente.
[Ciclo de emisi n A  rrores detectados por la unidad interior

Controlador remoto inal mbrico Controlador re-
moto cableado 

S ntoma bser aci n Pitido parpadea la luz
IN ICA RA  NCI NA-

I NT  n mero de eces

C di o de com-
probaci n

P rror del sensor de admisi n
P rror del sensor del tubo T
P9 rror del sensor del tubo T 5

6  7 rror de comunicaci n entre la unidad interior  la e terior
P rror del sensor de drena e  Conector del interruptor de otador abierto

5
P5 rror en la bomba de drena e
PA rror del compresor orzado

6 P6 uncionamiento de la protecci n contra con elaci n sobrecalentamiento
7 rror de comunicaci n entre unidades interior  e terior
8 P8 rror de temperatura del tubo
9 rror de recepci n de se al del mando a distancia
0 — —

PB Pb rror en el motor del entilador de la unidad interior
B b rror del sistema de control de la unidad interior error de memoria  etc.

PL Circuito de re ri eraci n an malo
No a  sonido 0  rror de transmisi n del mando a distancia
No a  sonido  rror del cuadro de control del mando a distancia
No a  sonido    Sin correspondencia

[Ciclo de emisi n B  rrores detectados por una unidad distinta de la unidad interior unidad e terior  etc.

Controlador remoto inal mbrico Controlador re-
moto cableado 

S ntoma bser aci nPitido parpadea la luz
IN ICA RA  NCI NA-

I NT  n mero de eces

C di o de com-
probaci n

9 rror de comunicaci n de la unidad interior e terior error de transmisi n  unidad e terior
Para in ormaci n detallada  com-
pruebe la pantalla de L  del 
cuadro del controlador e terior.

P Interrupci n del compresor por sobrecorriente

 Apertura corte de termistores de la unidad e terior

PL u tros Anomal a en el circuito de re ri erante u otros errores

*  Si tras los  pitidos iniciales que con rman la recepci n de la se al de inicio del autotest no a  m s pitidos  la luz IN ICA RA  NCI NA I NT  no se ilumina  
no abr  errores re istrados.

*  Si suenan  pitidos consecuti os piip  piip  piip 0  + 0  + 0  se undos  tras los  pitidos iniciales que con rman la recepci n de la se al de inicio del autotest  la 
direcci n de re ri erante especi cada no es correcta.

 n el mando a distancia inal mbrico
 Se o e un pitido continuo desde la secci n receptora de la unidad interior.
 La luz de uncionamiento parpadea
 n el mando a distancia con cable

 Compruebe el c di o que aparece en la LC .

 Para m s in ormaci n sobre los c di os de comprobaci n  consulte las si uientes tablas. ando a distancia inal mbrico

Ciclo de ilumi-
naci n de la luz 
IN ICA RA 

 NCI NA-
I NT

Pitido Pitido Pitido Pitido Pitido Pitido Pitido

esacti ado
Apro . 5 s.

Acti ado
Apro .  s.

Acti ado
0 5 s

Acti ado
0 5 s

Acti ado
0 5 s

Acti ado
0 5 s

esacti ado
Apro . 5 s.

Acti ado
Apro .  s.

Acti ado
0 5 s

Acti ado
0 5 s

Repetido

l n mero de parpadeos pitidos en un ciclo indica el 
c di o en la si uiente tabla es decir  n 5 para 

l n mero de parpadeos pitidos en un ciclo 
indica el c di o en la si uiente tabla 

nºº º º º º

Comienza el 
autotest
Se al de ini-

cio recibida

Sonidos

[Ciclo de emisi n B

Ciclo de ilumi-
naci n de la luz 
IN ICA RA 

 NCI NA-
I NT

Pitido Pitido Pitido Pitido Pitido Pitido Pitido

esacti ado
Apro . 5 s.

Acti ado
0 5 s

Acti ado
0 5 s

Acti ado
0 5 s

Acti ado
0 5 s

esacti ado
Apro . 5 s.

Acti ado
0 5 s

Acti ado
0 5 s

Repetido

l n mero de parpadeos pitidos en un ciclo indica el 
c di o en la si uiente tabla es decir  n 5 para P5

l n mero de parpadeos pitidos en un ciclo 
indica el c di o en la si uiente tabla 

nºº º º º º

Comienza el 
autotest
Se al de ini-

cio recibida

Sonidos

[Patr n de salida A

Consulte en la tabla si uiente los detalles de la pantalla de L s L      en el cuadro del controlador interior.
L  alimentaci n del microordenador Indica si se suministra alimentaci n de control. Compruebe que este L  esté siempre iluminado.

L  alimentaci n del controlador remoto Indica si el controlador remoto cableado recibe alimentaci n. l L  solo se ilumina para la unidad interior conectada 
a la unidad e terior con una codi caci n 0.

L  comunicaci n entre la unidad interior e terior Indica si las unidades interior  e terior se comunican entre s . Compruebe que este L  esté siempre parpadeando.

ota
i la unidad se utili a de manera continua durante una prueba de uncionamiento  se detendr  al cabo de 2 oras.
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8. Prueba de uncionamiento

8. . Comprobaci n del drena e ig. 8-
 Compruebe que el a ua se drena correctamente  que no a  u as en las untas.
i el traba o eléctrico est  terminado.

 Vac e a ua durante la operaci n de re ri eraci n  e ect e la comprobaci n.
i el traba o eléctrico no est  terminado.

 Vac e a ua durante la operaci n de emer encia  e ect e la comprobaci n.
* La bomba de drena e  el entilador se acti an simult neamente al conectar la 

tensi n mono sica de 0 V en S   S  del bloque de terminales después de 
acti ar N  el conector S  del cuadro del controlador que a  en la ca a de 
componentes eléctricos.

Ase rese de de ol erlo a su posici n ori inal al  nalizar el traba o.

ig. 8-

. Control del sistema
Consulte el manual de instalaci n de la unidad e terior.

A Bomba de alimentaci n de a ua
B A ua apro . 000 cc
C Tap n de drena e
D Vaciar a ua por la salida

 Ten a cuidado de que no cai a 
a ua en el mecanismo de la 
bomba de drena e.

8.3. Autocomprobaci n
 Consulte el manual de instalaci n suministrado con cada mando a distancia para 

obtener m s in ormaci n.

10. nstalar la re illa

ig. 10-1

10.1.  Comprobaci n de los accesorios de la re illa 
ig. 10-1

 La re illa debe disponer de los si uientes accesorios.

Nombre del accesorio Cant. bser aci n

1 Re illa 6 5  6 5 mm  - 9   -
9  pul adas

2 Tornillo con arandela 5  0 8  5 mm

3 Calibre

4
Cable de enlace para el recep-
tor de se ales

Se inclu e si la unidad dispone del 
receptor de se ales.

5
Cable de enlace para el sen-
sor i-See

Se inclu e si la unidad dispone del 
sensor i-See.

6 Remac e Se inclu e si la unidad dispone del 
receptor de se ales.

7 Remac e Se inclu e si la unidad dispone del 
sensor i-See.

8
ando a distancia inal m-

brico
Se inclu e si la unidad dispone del 
mando a distancia inal mbrico.

9
Soporte del controlador re-
moto

Se inclu e si la unidad dispone del 
mando a distancia inal mbrico.

0 Pilas LR6 AA Se inclu e si la unidad dispone del 
mando a distancia inal mbrico.

1
Tornillos roscados de 5  
6 mm

Se inclu e si la unidad dispone del 
mando a distancia inal mbrico.

1

2 3

Si la unidad dispone del receptor de se ales Si la unidad dispone del sensor i-See

4 6 5 7

Si la unidad dispone del mando a distancia inal mbrico

8 9 0 1

8.2.2. Utili ar el mando a distancia inal mbrico 
. Acti e la unidad al menos  oras antes de realizar una prueba de uncionamiento.
. Pulse el bot n  1 durante 5 se undos. i . 8-5

 Realice esta operaci n con la pantalla del mando a distancia apa ada .
. Pulse el bot n  1.

 n pantalla se isualiza A [T ST  PR BA   el modo actual de uncionamiento. 
i . 8-5

. Pulse el bot n  2 para acti ar el modo de re ri eraci n   compruebe si 
sale aire r o de la unidad.

5. Pulse el bot n  2 para acti ar el modo de cale acci n   compruebe si sale 
aire caliente de la unidad.

6. Pulse el bot n  3  compruebe si cambia la elocidad del entilador.
7. Pulse el bot n  4  compruebe que el sistema autom tico de des iaci n 

del aire unciona correctamente.
8. Pulse el bot n  5 para detener la prueba de uncionamiento.
 Al cabo de dos oras  se en iar  una se al para detener la prueba de unciona-

miento .

ota
 Cuando siga los pasos 3 a 8  oriente el mando a distancia acia el receptor 
de la unidad interior.

 o es posible reali ar la prueba de uncionamiento en los modos A  -
T A   UM CAC  o AUT .

ig. 8-

2

5

3

1

4

B

D

A

C



3

ig. 10-

10.2.2. tracci n del panel angular ig. 10-
 A o e el tornillo de la esquina del panel an ular. eslice el panel an ular indicado 
con la ec a 1 para retirarlo.
A Re illa
B Panel an ular
C Tornillo

A

B

1C

10. nstalar la re illa

ig. 10-

l anc o est  le antado

Ganc o de la unidad principal

Ganc o de la re illa 10.3. nstalar la re illa
 Preste atenci n porque la posici n de instalaci n de la re illa es determinada.

10.3.1. nstalaci n temporal de la re illa
 Alinee los ori cios de los tornillos en las esquinas de la re illa con los ori cios co-
rrespondientes en las esquinas de la unidad principal  su ete los dos anc os de 
la re illa en los resaltes del dep sito de drena e de la unidad principal   cuel ue 
pro isionalmente la re illa. i . 0-5

 Precauci n
Al instalar el sensor i- ee  el receptor de se ales  colo ue los cables de en-
lace en la ca a de cone i n antes de colgar temporalmente la re illa.
Consulte el apartado .2.1. de la p gina  para pasar los cables de enlace.

ig. 10-ig. 10-

10.3.2. i aci n de la re illa
 Su ete la re illa apretando los cuatro tornillos. i . 0-6

* Compruebe que no a a uecos entre la unidad principal  el panel  o entre el 
panel  el tec o. i . 0-7

A nidad principal
B Ca a de componentes eléctricos
C Tornillo con arandela accesorio
D Re illa
E Tec o
F Ase rese de que no queden uecos.
G Ganc os para su eci n pro isional en el panel

 Precauci n
 Cuando apriete el tornillo con la arandela cauti a C  galo con un par de 
apriete de 8 m  pies libras  o menos. o utilice nunca un atornillador 
por percusi n.

 Podr a pro ocar da os en las pie as.
 espués de apretar el tornillo  con rme ue los dos ganc os de la re illa ig. 
10-  estén su etos en los ganc os de la unidad principal.E D

F
A

10.2. Preparaci n para colocar la re illa ig. 10-2
 Con el calibre que se entre a con este equipo  a uste  compruebe la posici n de la 
unidad en relaci n con el tec o. Si la unidad no est  colocada en el tec o de orma 
adecuada  podr an producirse escapes de aire  enerarse una condensaci n o es 
posible que los de ectores de ascenso descenso no uncionen correctamente.

 Ase rese de que la abertura del tec o esté dentro de los si uientes l mites: 
 576  576 a 6 0  6 0 mm  - 6  - 6 a -   -  pul adas
 Ase rese de que el paso A se realiza en 7 a  mm de - 5  a -  pul-

adas . Si no se respeta este mar en  podr an producirse ra es da os.
A nidad principal
B Tec o
C Calibre Accesorio
D imensiones de la abertura del tec o

10.2.1. tracci n de la re illa de admisi n ig. 10-3
 eslice las palancas en la direcci n indicada con la ec a 1 para abrir la re illa de 
admisi n.

 Retire el anc o que a la re illa.
* No retire el anc o de la re illa de admisi n.

 Con la re illa de admisi n en posici n abierta  retire la bisa ra de la re illa de 
admisi n de la re illa tal  como se indica con la ec a 2.
A Re illa de admisi n
B Re illa
C Palancas de la re illa de admisi n
D Ganc o de la re illa
E ri cio para el anc o de la re illa

ig. 10-2

E

1
1 2

B

D

A

C

ig. 10-3

- 6 a -  D

A
-

5
+

6
   

0

pul adas

BA

D

C

C
G



F

E

C

10. nstalar la re illa

10.3. .  Cableado del panel angular del sensor i- ee  del receptor 
de se ales

 Coloque el sensor i-See  el receptor de se ales en las esquinas del panel  en las 
posiciones marcadas con  o . Las posiciones se pueden in ertir.

 Pase los cables del sensor i-See  del receptor de se ales por los ori cios cua-
drados de las esquinas del panel  conéctelos.

 Conecte el conector del cable de enlace  los conectores de cable del sensor i-See 
 del receptor de se ales en la ca a de cone i n.

 Cierre la cubierta de la ca a de cone i n.
 Su ete los cables del sensor i-See  del receptor de se ales en el panel con el 

remac e de la orma mostrada en el dia rama procurando que queden tensos   
lue o corte el sobrante en el e tremo del remac e. i . 0-

 Coloque los cables del sensor i-See  del receptor de se ales en el interior del 
reborde del panel.

 Si la posici n del sensor i-See a cambiado de   a   cambie los a ustes 
de unci n. Véase la p ina 8.

 Precauci n
 Colo ue los cables del sensor i- ee  del receptor de se ales como se indica 
en la ig. 10-13.

 Colo ue las partes sobrantes de los cables de enlace del sensor i- ee  del 
receptor de se ales en la ca a de componentes eléctricos en el clip para cables 
de la orma mostrada en el diagrama   su ete los cables con el remac e. ig. 
10-1

 Compruebe ue la abra adera ue su eta los cables de enlace del sensor i- ee 
 del receptor de se ales esté colocado en el interior de la ca a de cone i n. 
ig. 10-1

 i los conectores del motor de los de ectores  el conector del receptor de 
se ales est n conectados de orma incorrecta  los de ectores no se mo er n 
o la comunicaci n con el mando a distancia no ser  posible.

A Sensor i-See
B Receptor de se ales
C Remac e
D Clip para los cables
E Indicador : posici n por de ecto del sensor i-See
F Indicador : posici n por de ecto del receptor de se ales

B

A

Sensor i-See 
o receptor de 
se alese ector

ig. 10-13

ig. 10-11

ig. 10-12

10.3.3. Conectar los cables
1 Retire el tornillo que su eta la cubierta de la ca a de cone i n   lue o abra la 

cubierta.
2 Conecte rmemente el conector del cable de enlace del motor de los de ectores 

 el conector del cable de dic o motor en la ca a de cone i n. i . 0-8
 ncontrar  dos conectores del motor de los de ectores: un conector azul  un 

conector naran a. Cuando conecte los conectores  ase rese de que los colores 
coincidan.

3 Cierre la cubierta de la ca a de cone i n.
 Al cerrar la cubierta de la ca a de cone i n  deslice la cubierta en la direcci n indi-

cada por la ec a  compruebe que el resalte a a quedado rmemente insertado. 
i . 0-9

A Cubierta de la ca a de cone i n
B Ca a de cone i n
C Tornillo de aci n
D Conector de enlace
E Conector del cable para el motor de los de ectores
F Abrazadera

 Precauci n
 Colo ue la abra adera ue su eta el cable del motor de los de ectores del 
panel en la ca a de cone i n  tal como se muestra en el diagrama. ig. 10-10

 Cuando cierre la cubierta de la ca a de cone i n  compruebe ue los cables 
no ueden atrapados.

ig. 10-ig. 10-8

ig. 10-10

A

CD B

E

F

E

E

D

ig. 10-1 ig. 10-1

C

D



10. . nstalaci n de la re illa de admisi n ig. 10-1
 In ierta el procedimiento descrito en el apartado 0. . Preparaci n para colocar 
la re illa  para instalar la re illa de admisi n  el panel an ular.
A Tuber as de re ri erante de la unidad principal
B Tuber as de drena e de la unidad principal
C Panel an ular
D Posici n de las palancas de la re illa de admisi n con la con uraci n ori inal de brica.

* e todos modos  puede instalar los clips en cualquiera de las cuatro posiciones.
E Receptor

10. . Comprobaci n
 Ase rese de que no a  nin n ueco entre la unidad  la re illa  ni entre la re illa  
la super cie del tec o. Si ubiese al uno  podr an ormarse otas de condensaci n.

 Ase rese de que los cables an quedado rmemente conectados.
 Compruebe que los cuatro de ectores se mue an. Si dos o cuatro de ectores no 
se mue en  consulte el apartado 0. .  compruebe las cone iones.

 Para el panel an ular del sensor  i-See  compruebe el mo imiento de rotaci n. 
Si el sensor  i-See no ira  re ise el procedimiento descrito en el apartado 0. . 
Instalar la re illa .

ig. 10-1

E

A
D B

E

C

10. nstalar la re illa

11. unci n de mantenimiento cil

Los datos de mantenimiento  como la temperatura del intercambiador de calor de la unidad interior e terior  la corriente de uncionamiento del compresor  pueden isuali-
zarse mediante el Smoot  maintenance  antenimiento sua e .
 o puede e ecutarse durante la prueba de uncionamiento.
 eg n la combinaci n con la unidad e terior  esta unci n puede no ser compatible con algunos modelos.

eceptor de se ales

F1 F2 F3 F4

Check menu

Cursor
Service menu:

Error history
Refrigerant volume check
Refrigerant leak check
Smooth maintenance
Request code

1

Smooth maintenance

Begin:

Smooth maintenance

Exit:

Ref.address
Stable mode 

Cursor

Ref.address
Stable mode 

Cool / Heat/ Normal

Cool / Heat/ Normal

Address

2

Smooth maintenance

Return:

Smooth maintenance

Return:

Smooth maintenance

Return:

Page

Page

Page

COMP. current
COMP. run time
COMP. On / Off
COMP. frequency

A

Hz

Hr
times

Hr

Ref. address Cool

Ref.address Cool

Ref.address Cool

Sub cool
OU TH4 temp.
OU TH6 temp.
OU TH7 temp.

IU air temp.
IU HEX temp.
IU filter time

3 Seleccione Ser ice  Re isi n  desde el 
en  principal   pulse el bot n [AC P-

TAR .

 Seleccione C ec  Comprobaci n  
con el bot n [  o [   pulse el bot n 
[AC PTAR .

 Seleccione Smoot  maintenance  an-
tenimiento sua e  con el bot n [  o [  
 pulse el bot n [AC PTAR .

Seleccione cada uno de los elementos.

 Seleccione el elemento que desea cambiar 
con el bot n [  o [ .

 Seleccione el a uste correspondiente con el 
bot n [  o [ .

A uste Re . address  Codi caci n  
 ............................. 0  - 5
A uste Stable mode  odo estable  
 .............................  Cool  r o   eat  Calor    

 Normal  Normal

 Pulse el bot n [AC PTAR  con lo que se ini-
ciar  el uncionamiento o.

* Stable mode  odo estable  se prolon ar  
durante unos 0 minutos.

Aparecer n los datos de uncionamien-
to.

l tiempo de uncionamiento acumula-
do del compresor C P. run  unc. 
C P.  se e presa en unidades de 0 

oras   el n mero de eces que se a 
puesto en uncionamiento el compresor 

C P. n  C P. encendido
apa ado  se e presa en unidades de 
00 eces se omiten las racciones

ig. 10-1

A Bot n
B otor de los de ecto-

res
C e ectores de ascen-

so descenso
D Conector

10. .  lo ueo de la direcci n del u o de aire de ascen-
so descenso ig. 10-1

Puede a ustar  bloquear los de ectores de la unidad con orientaci n de ascenso 
o descenso dependiendo de las condiciones ambientales de uso. 
 A stelos de acuerdo con las pre erencias del cliente.

 ediante el mando a distancia no se pueden mane ar los de ectores de ascenso
descenso ni todos los controles autom ticos. Adem s  la posici n real de los de-
ectores puede ariar respecto a la indicada en el mando a distancia.

1 esacti e el interruptor de alimentaci n principal.
 Pueden producirse lesiones o descar as eléctricas mientras ire el entilador de 

la unidad.
2 esconecte el conector del motor de los de ectores del entilador que desee 

bloquear. 
 ientas pulsa el bot n  retire el conector en la direcci n indicada por la ec a 

tal  como se indica en el dia rama . espués de retirar el conector  a slelo con 
cinta aislante.

a egar por las pantallas
 Para ol er al en  principal.................... Bot n [ N
 Para ol er a la pantalla anterior ...........Bot n [V LV R
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